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Yasal Bildirimler

© 2023, Pelco Corporation. Tim haklari sakhidir. PELCO, PELCO logosu, PELCO Pelco sirketinin ticari
markalaridir. ONVIF, Onvif, Inc. sirketinin ticari markasidir. Burada adi gecen diger adlar veya logolar,
ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir. Bu belgedeki ticari markalarin yakininda ™ ve ® sembollerinin
olmamasi veya genel olarak bulunmamasi ticari markanin mdlkiyeti ile ilgili bir feragat degildir. Pelco
Corporation, inovasyonlarini Amerika Birlesik Devletleri'nde ve diinya ¢apindaki diger yargi mercilerinde
yayinlanan patentler ile korur (bkz. www.pelco.com). Agikca ve yazil olarak belirtiimedikce, Pelco
Corporation'in veya lisans verenlerinin telif hakki, endUstriyel tasarimi, ticari markasi, patenti veya diger
fikri mulkiyet haklari ile ilgili herhangi bir lisans verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu belge, yayinlandidi tarihte mevcut Grtin agiklamalari ve teknik 6zellikler kullanilarak derlenmis ve
yayinlanmistir. Bu belgenin igerigi ve burada tartisilan Grtnlerin 6zellikleri 5nceden bildiriimeksizin
degistirilebilir. Pelco Sirketi, bu degisiklikleri haber vermeden yapma hakkini sakli tutar. Ne Pelco
Corporation ne de bagli sirketlerinden herhangi biri: (1) bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizligini veya
dogrulugunu garanti etmez; veya (2) bilgileri kullanmanizdan veya bunlara glivenmenizden sorumlu
degildir. Pelco Sirketi bu belgede verilen bilgilere givenmekten kaynaklanan higbir zarar veya ziyandan
(sonug olarak ortaya ¢ikan zararlar dahil) sorumlu degildir.
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Tipografik kurallar

Bu kilavuz, bu cihazin kullanimi igin kurulum ve calistirma bilgileri ve 6nlemleri sadlar. Hatali kurulum
beklenmedik bir arizaya neden olabilir. Bu ekipmani kurmadan énce bu kilavuzu dikkatlice okuyun.
Latfen bu kilavuzu ileride bagvurmak tizere donanim sahibine verin.

A

®© b b b

Uyari: Bu sembol, Griin muhafazasi i¢cinde ve disinda, uygun énlemler alinmadigi takdirde
elektrik carpmasi, ciddi yaralanma veya 6lum riskine yol acabilecek tehlikeli voltaj
bulundugunu gésterir.

Dikkat: Bu sembol, uygun 6nlemler alinmadigi takdirde kisilerin hafif veya orta derecede
yaralanmasina, mallarin zarar gérmesine veya Urtintn kendisinin zarar gérmesine neden
olabilecek tehlikelerin varligi konusunda kullaniciyi uyarir.

Uyari: Asagidaki talimatlara uyulmamasi kigilerin yaralanmasina veya cihazin hasar gérmesine
neden olabilir

Dikkat: Tehlikeli hareketli pargalar. Parmaklarinizi ve diger viicut pargalarinizi uzak tutun.

Bilgi: Sistem 6zelliklerinin aciklamasi. Sonraki asamalari anlamak i¢in bu bélimi dikkatlice
okumanizi éneririz.

Onemili giivenlik kurallari

>

> B B b

Elektrik tesisatina bir gli¢c kesme cihazi dahil edilmeli ve ¢ok hizli bir sekilde taninabilmeli ve
gerekirse calistirilabilmelidir.

Dikkat: Unitenin bagh oldugu elektrik sistemi 20A maksimum otomatik bipolar devre kesici ile
donatiimis olmalidir. Devre kesici kontaklari arasindaki minimum mesafe 3 mm (0.1in) olmalidir.
Devre kesici, topraga dogru olan hata akimina (diferansiyel) ve asiri akima (manyetotermal) karsi
koruma saglamalidir.

Dikkat: Cihazin kurulumu ve bakimi yalnizca uzman teknik personel tarafindan yapilmaldir.

Dikkat: TNV-1 kurulum tipi. Kurulum TNV-1 tipindedir, SELV devrelerine baglamayin.

Cihazin tasinmasi gerekiyorsa, bu buyuk bir dikkatle yapilmalidir. Ani duruglar, carpmalar ve
siddetli darbeler Uniteye zarar verebilir veya kullaniciyi yaralayabilir.

Uretici, bu kilavuzda belirtilen cihazlarin yanlis kullanimindan kaynaklanan herhangi bir hasar igin
tim sorumlulugu reddeder. Ayrica, Uretici 5hceden haber vermeksizin igerigini degistirme hakkini
sakli tutar. Bu kilavuzda yer alan belgeler buyik bir titizlikle toplanmis ve dogrulanmistir. Ancak
uretici, kullanimiyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayni sey, bu kilavuzun
olusturulmasinda ve Uretiminde yer alan herhangi bir kisi veya sirket icin de sdylenebilir.

Kamerayi dogrudan yiksek seviyelerde x-isini, lazer veya UV radyasyonuna maruz birakmayin.
Dogrudan maruz kalma, gorunti sensoériinde kalici hasara neden olabilir.
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o Herhangi bir isleme baglamadan énce, gu¢ kaynaginin baglantisinin kesildiginden emin olun.

» Cihaz kablolarini agiri gerilime, agir yuklere veya sikismaya maruz birakmayin.
o Yipranmis veya eski gortnen kablolari kullanmamaya dikkat edin.

o Hicbir kosulda, bu el kitabinda gosterilmeyen herhangi bir degisiklik veya baglanti yapmayin.
Cihazin yanhs kullanimi, personelin ve kurulumun guivenligini tehlikeye atarak ciddi tehlikelere
neden olabilir.

« Yalnizca orijinal yedek parcalar kullanin. Orijinal olmayan yedek parcalar yangina, elektrik
bosalmasina veya diger tehlikelere neden olabilir.

o Kuruluma devam etmeden dnce, tedarik edilen malzemeyi kontrol edin ve tanimlama etiketlerini
(Urtin isaretlemesi) inceleyerek siparis 6zelliklerine uygun oldugundan emin olun.

o Bu cihaz, bir binaya veya uygun bir yapiya kalici olarak sabitlenecek ve baglanacak sekilde
tasarlanmistir. Cihaz, herhangi bir islemden 6nce kalici olarak sabitlenmeli ve baglanmalidir.

« Bu A sinifi bir Griindir. Ev ortaminda bu Griin radyo parazitine neden olabilir. Bu durumda
kullanicinin yeterli dnlemleri almasi gerekebilir.

o UL isaretli, 24Vac ile ¢alisan urlnler icin IEC/UL 60950-1 ve IEC/UL 62368-1 ile uyumlu, UL listeli
bir TNV/ES1 izolasyon transformatori kullanin.

« Kurulum kategorisi (Asirt Gerilim Kategorisi olarak da adlandirilir), ekipmanin maruz kalacagi
sebeke gerilimi dalgalanmalarinin seviyesini belirtir. Kategori, ekipmanin konumuna ve saglanan
asiri gerilim korumasina baglidir. EndUstriyel bir ortamda bulunan ve dogrudan ana
besleyicilere/kisa brangsman devrelerine bagh olan ekipmanlar Kurulum Kategorisi lll'e tabidir. Bu
durumda, Kurulum Kategorisi lI'ye indirgeme yapilmasi gerekir. Bu, birincil ve ikincil sargilar
arasinda topraklanmis bir ekrana sahip yalitkan bir transformatér kullanilarak veya UL listesinde
yer alan Asiri Gerilim Koruma Cihazlari (SPD'ler) canlidan nétre ve nétrden topraga takilarak
gerceklestirilebilir. Listelenen SPD'ler gegici gerilim dalgalanmalarinin tekrar tekrar
sinirlandiriimasi ve asagidaki nominal ¢calisma kosullari icin tasarlanmalidir: Tip 2 (gl¢
sebekesine kalici olarak bagl ve servis ekipmaninin yik tarafina kurulum igin tasarlanmig
SPD'ler); Nominal Degarj Akimi (In) 20kA min. Ornegin: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN,
STT2BL240SPG-CN nominal 120Vac/240Vac, (In=20kA). Kurulum ve rediiksiyon arasindaki
maksimum mesafe 5 m'dir.

« Ekipman, uzman teknik personel tarafindan Kisitli Erisim Alanina kurulmak tzere tasarlanmistir.

» Ana besleme voltaji disUslerine ve kisa kesinti gereksinimlerine uymak igin, Uniteye gl
saglamak Uizere uygun bir Kesintisiz Gl¢ Kaynagdi (UPS) kullanin.

« Guvenlik topraklama sistemi yerel kurulum yonetmeliklerine gére yapilimalidir.

o Bu Urdn Uzerinde saglanan ayri koruyucu topraklama terminali kalici olarak topraga
baglanmalidir.

o Yangin riskine karsi stirekli koruma igin, sadece ayni tip ve degerde sigorta ile degisim yapin.
Sigortalar sadece servis personeli tarafindan degistiriimelidir.

« Cihazi, isaretleme etiketinde verilen gostergelere uygun bir glic kaynagina baglayin. Kuruluma
devam etmeden dnce glg hattinin uygun sekilde izole edildiginden emin olun. Besleme gerilimi
asla sinirragsmamalidir (+%10).

« Cihaz hareketli pargalar icermektedir. Unitenin normal ¢alisma kosullari altinda erisilemeyecek bir
yere yerlestirildiginden emin olun. Cihazla birlikte verilen uyari etiketini takin ve kolayca
gorulebilecek sekilde cihazin yakinina yerlegtirin.
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o Tehlikeli Hareketli Parcalar etiketini cihazin yanina yapistirin(Tehlikeli hareketli parcalar etiketi.).
» Cihazi yanici maddelerin bulundugu ortamlarda kullanmayin.

o Cihaz tzerinde sadece uzman personel bakim yapmalidir. Bakim yaparken operator elektrik
carpmasi riskine ve diger tehlikelere maruz kalir.

« Yalnizca iretici tarafindan belirtilen aksesuarlari kullanin. Uretici tarafindan agikga onaylanmayan
herhangi bir degisiklik garantiyi gegersiz kilacaktir.

o TUm kablolari baglamadan dnce cihazin topraklama devresine dogru sekilde baglandigindan
emin olun.

o Cihazin kurulumdan ¢ikarilmasi gerekiyorsa, topraklama kablosunu her zaman en son ¢ikarin.
» Cihazin elektrostatik bosalma nedeniyle hasar gérmesini dnlemek icin gerekli tim énlemleri alin.
« Uniteyi buyik bir dikkatle tasiyin, yiiksek mekanik gerilim Gniteye zarar verebilir.

o Gug kaynagi hattinin, yildirrmdan korunma cihazlari da dahil olmak Gzere diger tim kablolardan
yeterli mesafede yalitildigindan 6zellikle emin olun.

o Catbe/Cat6 korumali (STP) Ethernet kablosunun EMC dizenleme standartlarina tam olarak
uymasi gerekir.

Duzenleyici Bildirimler

Bu cihaz FCC Kurallarinin 15. bélimine uygundur. Calistirma asagidaki iki kosula tabidir: (1) bu cihaz
zararh girisime neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen ¢alismaya neden olabilecek girisimler de dahil
olmak lizere alinan her tirlt girisimi kabul etmelidir.

Bu A Sinifi dijital cihaz Kanada ICES-003 ile uyumludur.

Bu ekipman test edilmis ve FCC kurallarinin 15. B6limu uyarinca A Sinifi dijital cihaz sinirlarina uygun
oldugu tespit edilmistir. Bu sinirlar ikamet alanlarinda zararh girisimlere karsi makul bir koruma
sag@layacak sekilde tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekansi enerijisi Uretir, kullanir ve yayabilir ve
talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullaniimazsa, radyo iletisiminde zararl parazitlere neden olabilir.
Ancak, belirli bir kurulumda parazit olusmayacaginin garantisi yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon
yayinlarinin alinmasinda zararli parazitlere neden oluyorsa ve bu durum ekipmanin agilip kapatiimasiyla
tespit edilebiliyorsa, kullanicinin asagidaki dnlemlerden birini veya birkacini alarak paraziti gidermeye
calismasi onerilir:

 Alici antenin yonunu veya yerini degistirin.

o Donanim ile alici arasindaki mesafeyi artirin.

 Donanimi alicinin bagh oldugu devreden farkl bir devredeki prize takin.

» Yardim i¢in bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine bagvurun.

Pelco Sirketi veya Pelco Sirketi tarafindan yetkilendirilen taraflar aracihgiyla agikga onaylanmadigi
surece, ekipman izerinde yapilan degisiklikler ve modifikasyonlar, kullanicinin bu ekipmani kullanma
yetkisinin gecgersiz kilinmasina neden olabilir.

imha ve Geri Déniisiim Bilgileri

Bu Urin kullanim émrindn sonuna ulastiginda, litfen yerel ¢cevre yasalariniza ve yonergelerinize gore
atin.

Yangin, patlama ve yanik riski. Cihazi sOkmeyin, ezmeyin, 100 °C'nin (212 °F) Uzerinde isinmasina izin
vermeyin veya yakmayin.

Avrupa Birligi:

MNLCNXPTZ2_2240 | 11/22



Esprit Korozyon Onleyici Gelistirilmis 1 Serisi, PTZ Kurulum Kilavuzu

2

Bu sembol, yerel yasa ve yonetmeliklere gore Urinunuzin evsel atiklardan ayri olarak imha edilmesi
gerektigi anlamina gelir. Bu Uriin kullanim émrint tamamladiginda, yerel yetkililer tarafindan belirlenen
bir toplama noktasina gétiriin. Bazi toplama noktalari tirtinleri Gicretsiz olarak kabul eder. Uriiniiniiziin
imha sirasinda ayri olarak toplanmasi ve geri donusturiilmesi, dogal kaynaklarin korunmasina yardimci
olacak ve insan sagligini ve ¢cevreyi koruyacak sekilde geri donusturiimesini saglayacaktir.
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Genel Bakis

Uriin tanimi ve tip atanmasi
Kiyi/agik deniz veya endustriyel uygulamalar igin PTZ kamera.

Esprit Korozyon Onleyici Gelistirilmig 1 Serisi, PTZ paslanmaya ve aginmaya kargi dayaniklidir ve yapim
surecinin mutlak hassasiyeti ve mikro vuruslu ve elektropolisajli ylzeylere sahip saglam AISI 316L
paslanmaz celik yapi sayesinde bakim gerektirmez.

Uriin isaretlemesi

@ Uriin CE isareti ile uyumlu bir etikete sahiptir.

£

Figure 1: CE igareti etiket konumu.
Etiket sunlari gosterir:

o Model tanimlama kodu.

o Besleme gerilimi (Volt).

o Frekans (Hertz).

o Akim tuketimi (Amper).

« Koruma derecesi (IP).

« Serinumarasi.

o MAC Adresi.

isaretlerin kontrol edilmesi

Kuruluma devam etmeden dnce, verilen malzemenin isaretleme etiketlerini inceleyerek siparis
sarthamesine uygun oldugundan emin olun.
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Hicbir kosulda, bu el kitabinda gosteriimeyen herhangi bir degisiklik veya bagdlanti yapmayin. Cihazin
yanlis kullanimi, personelin ve kurulumun givenligini tehlikeye atarak ciddi tehlikelere neden olabilir.

Model tanimlama

ESPRIT® KOROZYON ONLEYIiCi GELISTIRILMIS 2MPx40 SEGENEKLERI

Parga Numarasi Aciklama

ESSE1-2X40-SPT-M2 Esprit Korozyon Onleyici Gelistirilmig 1 Serisi, PTZ, 2MP 40x Yakinlastirma,
PTZ, sebeke 220-230VAC, Silecekli

ESSE1-2X40-SPT-AC Esprit Korozyon Onleyici Gelistirilmis 1 Serisi, PTZ, 2MP 40x Yakinlastirma,
PTZ, 24VAC, Silecekli

ESSE1-2X40-SPT-M1 Esprit Korozyon Onleyici Gelistirilmis 1 Serisi, PTZ, 2MP 40x Yakinlagtirma,
PTZ, sebeke 120VAC, Silecekli

Table 1: Esprit Korozyon Onleyici Geligtirilmig 1 Serisi, PTZ.

Kurulumun Hazirlanmasi
A Dikkat: Cihaz kurulumu ve bakimi sadece uzman teknik personel tarafindan yapiimahdir.

A Kurulum igin uygun araclari kullanin. Cihazin kurulacagi sahanin 6zel yapisi, kurulum igin 6zel
aletlerin gerekli oldugu anlamina gelebilir.

A Cihazin agirhgini tasiyabilecek kadar guglu bir kurulum ytzeyi secin ve guglu riizgarlara maruz
kalma gibi belirli gevresel hususlari da g6z 6niinde bulundurun.

A Hareketli parcalarin kimseye carpmayacagd! sekilde kurulumu yapilmalidir. Hareketli parcalarin
diger nesnelere carpmayacak ve tehlikeli durumlar yaratmayacak sekilde kurulumu yapilimalidir.

A Calistirmadan dnce Urtinin binaya sabitlendiginden emin olun.

A Teknik servisler icin sadece ve sadece yetkili teknisyenlere danisin.

Unitenin ankrajlanacag yiizeyi segmekten kullanici sorumlu oldugundan, Giniteyi belirli bir yiizeye
sikica baglamak igin sabitleme cihazlarini tedarik etmiyoruz. Tesisatgci, eldeki 6zel amaca uygun
sabitleme cihazlarini segmekten sorumludur.

Uniteyi birkag braketle kurmak mimkindr.

Kurulum sirasinda yalnizca onayli braketlerin ve aksesuarlarin kullaniimasini siddetle tavsiye ederiz.

Paketten Cikarma

Uriin teslim edildiginde, ambalajin saglam oldugundan ve diisirildigiine veya gizildigine dair herhangi
bir isaret olmadigindan emin olun.

Belirgin hasar belirtileri varsa, derhal tedarikgiyle iletisime gegin.
Arizall bir Gruinl iade ederken, nakliye i¢in orijinal ambalaji kullanmanizi éneririz.

Onarim igin Urdnu géndermeniz gerekirse diye ambalaji saklayin.
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Ambalaj malzemesinin guvenli bir sekilde atilmasi

Ambalaj malzemesinin timu geri donustarulebilir. Montaj teknisyeni, malzemenin bertaraf edilmek Gizere
ayrilmasindan ve her haliikarda cihazin kullanilacagi yerde yururlikte olan mevzuata uyulmasindan
sorumlu olacaktir.

Kullanmadan 6énce guvenlik onlemleri
A Cihaz hareketli pargalar igermektedir. Unitenin normal galisma kosullari altinda erisilemeyecek bir

yere yerlestirildiginden emin olun. Cihazla birlikte verilen uyari etiketini takin ve kolayca
gorulebilecek sekilde cihazin yakinina yerlestirin.

ATTENZIONE!
Parti mobili pericolose. Non avvicinare dita e altre parti del
corpo.

WARNING!

Hazardous moving parts. Keep fingers and other body

parts away.

AVERTISSEMENT!

Parties mobiles dangereuses. Ne pas approcher les doigts
au d'autres parties du corps.

ACHTUNG!

Gefahrliche bewegliche Teile. Finger und andere
Korperteile fernhalten.

Figure 2: Tehlikeli hareketli parcalar etiketi.

Kullanim igin Urin hazirlanmasi
A Uretici tarafindan agikga onaylanmayan herhangi bir degisiklik garantiyi gegersiz kilacaktir.

Uriin Paket igerigi

Uriin paketinin agsagidakileri icerdiginden emin olun:
« Pelco Esprit Korozyon Onleyici Gelistiriimis 1 Serisi, PTZ Kamera
o Gines Kalkani
« Civatalar ve vidalar
o Yikama sistemi kiti
« Etiket (DIKKAT: Tehlikeli hareketli parcalar)
o Alyan anahtari
o Kullanma brosur(
« Guvenlik brostr(

Gerekli ek malzemeler:
« Dis kilitleme bileseni (Loctite 270).

@ Montaj sirasinda dis kilitteme macununun sertlesmesi igin bir saat stire taniyin.
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« Unitenin agirhginin 4 katini tagiyabilen vidalar (tavan montajini sabitlemek igin).

« Unitenin agirhginin 4 katini tagiyabilecek vidalar ve sabitleme cihazlari (duvar montajini
sabitlemek icin).

Kurulum Adimlari

A Dikkat: Cihazin kurulumu ve bakimi yalnizca uzman teknik personel tarafindan yapiimalidir.

A Cihaz tzerinde herhangi bir teknik calisma yapmadan 6nce, gii¢ kaynaginin baglantisini kesin.

A Baslangicta sistem bazi otomatik kalibrasyon hareketleri yapar: cihaz agilirken yakininda
durmayin.

@ Uriin, baglantilarin yapilmasini saglayan ¢ok cekirdekli bir kablo ile donatiimistir.

Cihazi kurmak icin agagidaki bolimleri tamamlayin.

Kullanim alani
Kurulum sicakhgi: -40°C'den (-40°F) +65°C'ye (149°F) kadar.
Calisma sicakligi: -40°C'den (-40°F) +65°C'ye (149°F) kadar.

SD kart takma

UrGinG bir microSD hafiza karti ile donatmak mimkiind(ir.

MicroSD kartin 64 GB veya daha fazla kapasiteye sahip olmasi énerilir. Sinif V10 veya daha iyisi olacak
sekilde Video Speed Class microSD kart kullaniimasi gereklidir. E§er microSD karti dnerilen kapasite
veya veri yazma hizini karsilamiyorsa dahili depolama performansi zarar gorebilir ve resim veya video
kaybina yol acabilir.

Muhafazanin 6n tarafindaki dort vidayi gevsetin.
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Figure 3: Vidalari gevsetin.

Duz kablolara zarar vermemeye dikkat ederek optik kiti gikarin.

Figure 4: Optik kiti ¢itkarma.
Bellek kartini gosterildigi gibi yuvaya yerlestirin. Bellek kartinin yonlne dikkat edin.

=

Figure 5: Hafiza karti yerlestirme.

Optik kiti yeniden monte edin ve dort vidayi sabitleyin.

A Sabitlemeye dikkat edin. Sikma torku: 1,5Nm.

Muhafaza glinesliginin takilmasi

Birlikte temin edilen vidalari kullanarak guinesligi muhafazaya sabitleyebilirsiniz.

Disli deliklere bol miktarda dis kilitleme bileseni (Loctite 270) uygulayin.

A Sabitlemeye dikkat edin. Sikma torku: 2Nm.

Dis bileseni bir saat boyunca kurlenmelidir, kurulumu tamamlamadan énce bu stireyi bekleyin.
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Ly

Figure 6: Muhafaza glinegliginin takilmasi.

Dogru Yonde Montaj

Sistem yalnizca standart veya ters konumda (tavana montaj) kurulabilir. Ters ¢evrilmis ¢alismaigin
kurulum yapildiginda, kamera yonu ve kontrolor islevleri sistemin yazilimi araciligiyla normal ¢alisma
icin yeniden yapilandirilir.

Ters gevrilmis ¢galisma igin donanim ayari gerekli degildir.

Figure 7: Dogru yénde montaj.
Parapet veya tavan braketi ile sabitleme

Tavan montaji igin Tavan Montaji modu web arayuzu kullanilarak etkinlestiriimelidir (Pelco Esprit
Korozyon Onleyici Gelistirilmis Kullanim Kilavuzu).
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Braketi (01), braketle birlikte verilen paslanmaz gelikten (A4 sinif 70) M10x20 mm altigen soketli 4 diiz
havsa basl vidayi (02) kullanarak Unitenin altina sabitleyin.

Dislerde kir ve dokuntl olmadigindan emin olun.

Cihazin tabanindaki digli deliklere bol miktarda dis kilitteme bileseni (Loctite 270) uygulayin.

A Sabitlemeye dikkat edin. Sikma torku: 35Nm.

Dis bileseni bir saat boyunca kuirlenmelidir, kurulumu tamamlamadan énce bu stureyi bekleyin.

Figure 8: Parapet veya tavan montajina sabitleme.

Birlestirilmis tniteyi korkuluga veya tavana sabitlemek icin braketteki dig delikleri kullanin. Unitenin
agirhginin en az 4 katini tagiyabilecek vidalar kullanin.

350

I @ 238 I%

Figure 9: Parapet veya tavana montaj delme modeli.
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Duvara montaj braketi ile sabitleme

Cihazi, braketle birlikte verilen 4 duz pul, 4 tirtikli paslanmaz ¢elik pul ve 4 paslanmaz celik altigen bagli
vida (A4 sinif 70) M10x20 mm kullanarak brakete sabitleyin.

Dislerde kir ve dokiintl olmadigindan emin olun.
4 vida Uzerine bol miktarda dis kilitteme bileseni (Loctite 270) uygulayin.

Vidalari sikin.

A Sabitlemeye dikkat edin. Sikma torku: 35Nm.

Dis bileseni bir saat boyunca kurlenmelidir, kurulumu tamamlamadan énce bu streyi bekleyin.

Figure 10: Duvara montaj braketi ile sabitleme.

Braket dikey duvara sabitlenebilir. Unitenin agirliginin en az 4 katini tasiyabilecek vidalar ve duvar
sabitleme cihazlari kullanin.
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Rt

Q/ 150

Figure 11: Duvara montaj delme modeli.

Unitenin direk montaj adaptoriine veya kése montaj adaptériine sabitlenmesi

Adaptér bir direge veya dikey bir duvara sabitlenebilir. Unitenin agirhginin en az 4 katini tagiyabilecek bir
direk veya vida kullanin.

Figure 12: Direk montaj adaptérii veya kése montaj adaptorii
Uriinii kése adaptér modiiliine veya direge monte etmek igin éncelikle destek braketini sabitleyin.

Destek braketini sabitlemek icin, braketle birlikte verilen 4 diiz pul, paslanmaz gelikten 4 elastik pul ve
paslanmaz ¢elikten 4 altigen basli vida (A4 sinif 70) M10x30 mm kullanin.

Dislerde kir ve dokuntl olmadigindan emin olun.
Adaptdr moduld Gzerindeki 4 digli delige bol miktarda dis kilitleyici (Loctite 270) uygulayin.

Vidalari sikin.
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A Sabitlemeye dikkat edin. Sikma torku: 35Nm.

Dis bileseni bir saat boyunca kurlenmelidir, kurulumu tamamlamadan énce bu streyi bekleyin.

Figure 13: Destek braketini sabitleyin.

Cihazi brakete sabitlemek igin ilgili bolime bakin (Duvara montaj braketi ile sabitleme).

Kablo baglantilar
Kamera 3 m'lik gok ¢ekirdekli bir kablo ile birlikte verilir. Kablo ¢gapi 19 mm'dir.

Harici Gucu Baglama
A Elektrik baglantilari, gli¢c kaynagi baglantisi kesilmis ve devre kesici agik olarak yapiimaldir.

A Kuruluma baglarken, kurulum icin gi¢ kaynaginin ézelliklerinin cihazin gerektirdikleriyle ayni
oldugundan emin olun.

A Gug¢ kaynagi soketinin ve kablosunun uygun boyutlarda olup olmadigini kontrol edin.
Versiyona bagli olarak, cihaz farkli gti¢c kaynagi voltajlari ile saglanabilir. Gug¢ kaynagi voltaji Griin
tanimlama etiketinde (Uriin isaretlemesi) belirtilmistir.

Cok gekirdekli kablonun iginde gug ve topraklama kablolari bulunur.

Baglantilari tabloda agiklandigi sekilde gergeklestirin.
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GUG KAYNAGININ BAGLANMASI

Kablo rengi Aciklama

Gug¢ kaynagi 24Vac

Siyah 2 (N) Notr
Siyah 1 (L) Asamasi
Sari/Yesil Guvenlik topragi

Gli¢ kaynagi 220-230Vac

Siyah 2 (N) Notr

Siyah 1 (L) Asamasi
Sari/Yesil Guvenlik topragi
Gii¢ kaynagi 120Vac

Siyah 2 (N) Notr

Siyah 1 (L) Asamasi
Sari/Yesil Guvenlik topragi

Table 2: Gli¢ kaynaginin baglanmasi.

Ethernet kablo baglantisi

@ Operator tarafindaki Ethernet kablosu korumasi her zaman konektér tGzerinden topraklanmalidir.

RJ45 konektor pin ¢ikisi TIA/EIA-568-B standardini takip eder.

Alarm ve role baglantilar

Operator tarafindaki Alarmlar ve réleler kablo korumasi her zaman kablo koruma 6rgisii Gzerinden
topraklanmalidir.

Unite, tabloda belirtilen alarmlar ve rolelerle donatilmistir.

ALARM VE ROLE BAGLANTILARI

Kablo rengi Aciklama
Kirmizi-Mavi Role 1, A
Gri-Pembe Role 1, B
Kahverengi-Yesil Role 2, A
Beyaz-Yesil Role 2, B
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ALARM VE ROLE BAGLANTILARI

Kablo rengi Aciklama
Yesil Ortak alarm, COM
Kahverengi Alarm 1 (kuru kontak), AL1
Beyaz-Sari Giris gu¢ kaynagini sifirla
Siyah Girisi sifirla

Table 3: Alarm ve réle baglantilari.

A Bagl olmayan veya tabloda listelenmeyen tim kablolari elektriksel olarak yalitin.

Kuru kontakli bir alarmin baglanmasi

Bir kuru kontak alarmi (alarm AL1) igin, baglantiyi sekilde gosterildigi gibi uygulayin.

Dry contact

200m max

Figure 14: Kuru kontakli bir alarmin baglanmasi.
Kuru kontak alarmi NO (normalde agik) veya NC (normalde kapali) olabilir.

Yapilandirma hakkinda litfen ilgili kilavuza (Kameranin Yapilandiriimasr) bakin.

Alarm, minimum 0,25 mm? (23AWG) kesitli korumasi bir kablo kullanilarak elde edilebilen
maksimum 200 m (656 ft) erisime sahiptir.

Role baglantisi

A Roleler asagida belirtilen 6zelliklerle kullanilabilir. Calisma voltaji: 30Vac veya 60Vdc'ye kadar.

Akim: maks. 1A Asagidaki 6zelliklere sahip uygun kablo kesitleri kullanin: 0,25 mm?den
(23AWG) 1,5 mm?ye (15AWG) kadar.

Polarite olmamasi nedeniyle, ayni rdlenin her iki terminali de alternatif veya dogru akim gerilimlerine
baglanabilir.
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Yikama sistemi baglantisi

@ Yapilandirma ve kullanim hakkinda daha ayrintili bilgi igin ilgili kilavuzuna bakin.

Yikama sistemi etkinlestirildiginde, role 2 pompa aktivasyonunu bildirir (Alarm ve réle baglantilarr).

Yapilandirma hakkinda lutfen ilgili kilavuza (Kameranin Yapilandiriimasi) bakin.
Acma

A Ortam sicakhgi 0°C'nin (+32°F) altindaysa veya buz varsa silecegi kullanmayin.

@ Acik birakilirsa, silecek otomatik olarak kendini devre disi birakir.

Cihaz acgildiginda ve ortam sicakligi 0°C'nin (+32°F) altina distigiinde otomatik 6n isitma (De-Ice)
islemi baslatilabilir. Prosedur, disik sicakliklarda bile cihazlarin dogru ¢alismasini saglamak igin
gereklidir. Sure, ¢evresel kosullara bagli olarak degisir (60 dakikadan 120 dakikaya kadar).

Unite, glic kaynagi baglanarak acilir.

Uniteyi kapatmak icin gticl kesin.
ilk baslangig

A Unitenin ve sistemin diger bilesenlerinin gerilim altindaki pargalarla temasi 6nlemek igin uygun
sekilde kapali oldugundan emin olun.

A Tam pargalarin sikica ve guvenli bir sekilde sabitlendiginden emin olun.

Kameraya baglanma

Kamerayi Baglatma Kullanici Adi ve Parola

Kamera calismaya baslamadan 6nce ydnetici ayricaliklarina sahip bir kullanici olugturmaniz gerekir.

Kamera fabrika ayarlari durumundaysa yonetici kullanicisi olusturmak Gzere Yeni Kullanici sayfasina
yonlendirileceksiniz:

1. Yeni bir Kullanici Adi girin veya varsayilan yonetici adini koruyun.

2. Kullanicr igin yeni bir Parola girin. Guivenli ve karmasik bir parola kullaniimasi 6nerilir.
3. Yeniparolayl onaylayin.

4. Ik kullanici icin Giivenlik Grubu acilir meniisii altindan Yénetici secilmelidir.

5. Uygula'ya tiklayin. Kullaniciyi olusturduktan sonra oturum agmaniz istenecektir.

Pelco kameranizi bir G¢lincu taraf VMS'ye bagliyorsaniz tiglincl taraf VMS'ye baglanmadan 6nce ilk
kullaniciyl, kameranin web arayizi veya kamera yapilandirma araci Uzerinden ayarlamaniz gerekir.

IP Adresi Atama

Cihaz bir aga baglandiginda otomatik olarak bir IP adresi alir.
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Cihaz bir DHCP sunucusundan bir IP adresi alamiyorsa, bir IP adresi segmek icin Sifir Yapilandirma Agi
(Zeroconf) kullanacaktir. Zeroconf kullanilarak ayarlandidinda, IP adresi 169.254.0.0/16 alt agindadir.

IP adresi ayarlari agagidaki yontemlerden biri kullanilarak degistirilebilir:

o Cihazin web tarayici arayuzu: http://<kamera IP adresi>/.
o Ag video yonetimi yazilim uygulamasi.

Canli Video Akisina Erigsme

Canl video akisi, asagidaki yontemlerden biri kullanilarak gortntilenebilir:
o Web tarayici araylizu: http://< kamera IP adresi>/.
o Ag video yonetimi yazilim uygulamasi.

Kameranin Yapilandiriimasi
Kurulum igsleminden sonra kamerayi yapilandirmak i¢in asagidaki ydntemlerden birini kullanin:

» Birden gok kameranin kurulumunu yaptiysaniz ortak ayarlari yapilandirmak i¢in Pelco Kamera
Yapilandirma Aracini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin Pelco Kamera Yapilandirma Araci
Kullanici Kilavuzu'na bakin.

« Kamera bir G¢linci taraf ag yonetim sistemine baglanirsa kameranin 6zel niteliklerini kameranin
web arayiiziinden yapilandirabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin Pelco Esprit Korozyon Onleyici
Gelistirilmis Kullanim Kilavuzu'na bakin.

Fabrika Varsayilan Ayarlarina Sifirlama
A Erisim gifresi artik mevcut degilse, Fabrika Varsayilan Ayarlarina sifilama prosedurinu izleyin.

Ag, kullanici erigsimi ve kamera yapilandirmasina iligskin Fabrika Varsayilan Ayarlarini geri yiklemek icin
bu proseduru izleyin:

« Uniteyi kapatin.

« Sifirlama (siyah kablo) sinyalini ve ilgili glic kaynagini (beyaz-sari kablo) baglamak igin kuru bir
kontak kullanin.

« Uniteye giic verin.

o 2 dakika bekleyin.

« Uniteyi kapatin.

« Sifiramaiile ilgili gi¢ kaynagi arasindaki kuru kontagi agin.

« Uniteye giic verin.

Fabrika varsayilan proseduiri tamamlandiktan sonra, Uniteyi yapilandirmaniz gerekir (Kamerayi
Baslatma Kullanici Adi ve Parola).

Bakim

A Cihaz Gzerinde herhangi bir teknik ¢calisma yapmadan énce, gi¢ kaynaginin baglantisini kesin.

A Dikkat: Cihazin kurulumu ve bakimi yalnizca uzman teknik personel tarafindan yapiimahdir.
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A Uretici, bu el kitabinda belirtilen herhangi bir cihazin kurcalanmasi, orijinal olmayan yedek
parcalarin kullaniimasi, yetkili olmayan, kalifiye olmayan personel tarafindan yapilan kurulum,
bakim ve onarimlardan kaynaklanan hasarlar i¢in tim sorumlulugu reddeder.

A Herhangi bir parcanin hasar gérmesi durumunda, onarim veya degistirme islemi Pelco tarafindan
veya gOzetiminde yapilmalidir.

A Pargalari belirtildigi sekilde degistirirken, her zaman Pelco orijinal yedek pargalari kullanin ve her
yedek parga kitiyle birlikte verilen bakim talimatlarina titizlikle uyun.

Tum bakim midahaleleri igin, Griinl gerekli tim islemleri gergeklestirecek laboratuvara iade
etmenizi Oneririz.

Yardim igin Pelco ile iletisime gectiginizde lUtfen seri numarasini ve modelin tanimlama kodunu belirtin.

Rutin bakim

Kablolarin incelenmesi

Kablolar tehlikeli durumlara yol agabilecek hasar veya asinma belirtileri géstermemelidir. Bu durumda
olaganustu bakim gereklidir.

Olaganiistu bakim

Sigortalarin degistirilmesi
A Cihaz tzerinde herhangi bir teknik calisma yapmadan 6nce, gui¢ kaynaginin baglantisini kesin.

A Dikkat:Yangin riskine karsi surekli koruma igin, sadece ayni tip ve degerde sigortalarla
degistirin. Sigortalar sadece servis personeli tarafindan degistiriimelidir.

Konnektor kartinin sigortalari baglanti bélmesinin iginde degistirilebilir.

Vidalari s6kiin ve kapagdi ¢ikarin.

Figure 15: Kapak ¢ikariimasi.
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Yeni sigortalar tabloda verilen talimatlara uygun olmalidir.

SIGORTA DEGISTIRILMESI

Besleme gerilimi Sigorta (F1) Sigorta (F2)

24Vac, 50/60Hz T4A H 250V 5x20 T4A H 250V 5x20
120Vac, 50/60Hz T 2A H 250V 5x20 T4A H 250V 5x20
220Vac-230Vac, 50/60Hz T 2A H 250V 5x20 T4A H 250V 5x20

Table 4: Sigortalarin degistirilmesi.

Figure 16: Sigortalarin konumu.

islemlerin sonunda Griini kapatin.

A Sabitlemeye dikkat edin. Sikma torku: 1,5Nm (+0,2Nm).

Temizleme

@ Sikhk, Grindn kullanildigi ortamin tiriine bagl olacaktir.

Uriiniin pencere ve dis yiizeylerinin temizligi

A Etil alkol, ¢ézucduler, hidrojenize hidrokarblr, guclu asit ve alkalilerden kaginin. Cihaz gévdesini
temizlerken glgli veya asindirici deterjanlar kullanmayin. Bu tdr trlnler ylizeye onarilamaz
sekilde zarar verebilir.

Cihaz nemli bir bezle temizlenmelidir; basingli hava kullaniilmamahdir.
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Sorun Giderme

Sorunlar devam ederse veya burada agiklanmayan baska sorunlariniz varsa yetkili bir destek

merkezine basvurun.

PROBLEM

SORUN GIDERME

Uriin agiimiyor.

Kablo hatasi, yanmis sigorta.

Baglantilarin dogru oldugundan
emin olun. Sigortalarin
surekliligini kontrol edin ve
arizalanmalari durumunda
belirtilen modellerle degistirin.

Cekim alani segilen 6n ayar
konumuna karsilik gelmiyor.

Mutlak konum referans noktasi
kaybi.

Uniteyi yeniden baglatarak (inite
kalibrasyonunu yaruatun.

Cihaza WEB Ul Gizerinden
erigilemiyor ve baslatma

asamasinda hareket etmiyor.

Ortam sicakhgi ¢ok disuk.

On i1sitma prosediiriiniin sonuna
kadar bekleyin Otomatik 6n
Isitma (De-Ice) islemi hakkinda
ayrintilar igcin Agma bdélimune
bakin.

Table 5: Sorun giderme.
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Teknik gizimler

@ Belirtilen dlgtimler milimetre cinsinden ifade edilmistir.

@138

N°4 M10
240

480

Figure 17: Esprit Korozyon Onleyici Gelistirilmis 1 Serisi, PTZ.
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