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MPX2CABL, MPX2CABLARM

Multipolar cable with IP66 barrier cable gland for connection of the
MAXIMUS MPX SERIES2 explosion-proof PTZ cameras

MPX2TAL

Cable tail with IP66 barrier cable gland for conduit for connection of the MAXIMUS

MPX SERIES2 explosion-proof PTZ cameras

1 About this manual

Read all the documentation carefully
in the packaging or associated before
installing and using this product.

Read all the documentation supplied carefully
before installing and using this product. Keep the
manual in a convenient place for future reference.

1.1 Typographical conventions

1@ DANGER!

<\ Explosion hazard.
Read carefully to avoid danger of
explosion.

Q DANGER!
High level hazard.

Risk of electric shock. Disconnect the
power supply before proceeding with any
operation, unless indicated otherwise.

CAUTION!

A Medium level hazard.
This operation is very important for the
system to function properly. Please read

the procedure described very carefully
and carry it out as instructed.

INFO

@ Description of system specifications.
We recommend reading this part carefully
in order to understand the subsequent
stages.
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2 Notes on copyright and
information on trademarks

The mentioned names of products or companies are
trademarks or registered trademarks.

3 Safety rules

CAUTION! Device installation and
maintaining must be performed by
specialist technical staff only.

- The manufacturer declines all responsibility
for any damage caused by an improper use
of the appliances mentioned in this manual.
Furthermore, the manufacturer reserves the right
to modify its contents without any prior notice.
The documentation contained in this manual has
been collected and verified with great care. The
manufacturer, however, cannot take any liability
for its use. The same thing can be said for any
person or company involved in the creation and
production of this manual.

- Before starting any operation, make sure the
power supply is disconnected.

« Be careful not to use cables that seem worn or old.

+ Never, under any circumstances, make any
changes or connections that are not shown in
this handbook. Improper use of the appliance
can cause serious hazards, risking the safety of
personnel and of the installation.
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+ Use only original spare parts. Non-original spare
parts could cause fire, electrical discharge or other
hazards.

+ Before proceeding with installation, check the
supplied material to make sure it corresponds
to the order specification by examining the
identification labels (4.2 Product marking label,
page 2).

« The equipment is intended for installation in a
Restricted Access Area by specialist technical staff.

- Make all connections, installation and
maintenance work in a non-explosive
atmosphere.

Electrical connections must be performed with
the power supply disconnected and the circuit-
breaker open.

+ Comply with all the national standards during the
device installation.

+ The external multipolar cable shield (@armour)
must be earthed.

4 Ildentification

4.1 Product description and type
designation

Multipolar cable with IP66 barrier cable gland or
cable tail with IP66 barrier cable gland for conduit
for connection of the MAXIMUS MPX SERIES2
explosion-proof PTZ cameras.

4.2 Product marking label
Check the label on the product packaging.

5 Preparing the product for
use

Any change that is not expressly approved
by the manufacturer will invalidate the
guarantee.

The product must not be dismantled

or tampered with. The only exceptions
are those concerning the assembly and
maintenance operations stipulated in this
manual.

5.1 Unpacking

When the product is delivered, make sure that the
package is intact and that there are no signs that it
has been dropped or scratched.

If there are obvious signs of damage, contact the
supplierimmediately.

When returning a faulty product we recommend
using the original packaging for shipping.

Keep the packaging in case you need to send the
product for repairs.

5.2 Contents
Check the contents to make sure they correspond
with the list of materials as below:

« Multipolar cable with barrier cable gland or cable
tail and barrier cable gland for conduit

- Cable gland manufacturer's manual

« Instruction manual
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5.3 Safely disposing of packaging
material

The packaging material can all be recycled. The
installer technician will be responsible for separating
the material for disposal, and in any case for
compliance with the legislation in force where the
device is to be used.

6 Installation

Make all connections, installation and
maintenance work in a non-explosive
atmosphere.

m‘

Electrical connections must be performed
with the power supply disconnected and
the circuit-breaker open.

Never, under any circumstances, make

any changes or connections that are not
shown in this handbook. Failure to follow
the connection instructions that are given
in the handbook may create serious safety
hazards for people and for the installation.

A

Do not change the wiring in the product
asitis supplied to you. Failure to follow
this instruction may create serious safety
hazards for people and for the installation,
and will also invalidate the guarantee.

A

Keep the connection diagram for future
reference.

®

6.1 Multipolar cable connection

To avoid damaging the cables, insert them
one at a time using the cable input.

Remove the cable input safety plug on the left (01).
Loosen the connection compartment cap (02).

Fig. 1

To facilitate assembly, loosen the cable gland
following the instructions provided in the
manufacturer's manual.

Pass the conductors through the cable input with
the respective connectors. Insert in order:

« the cable bundle with the six-pole connector
(which should be slightly tilted);

+ the bundle with the five-pole connector;
- the power supply cables;
- the Ethernet cable.

The cables must not be twisted during
cable gland tightening.

To maintain the product degree of IP,
apply sealant to the threads, in compliance
with IEC/EN60079-14.

Re-assemble the cable gland, fixing it to the
product, following the instructions provided in the
manufacturer's manual.

Connect the Ethernet cable, the signal and power
supply cables to the boards in the connections
compartment.

Consult the product manual for all the
operations for opening and closure of the
connections compartment and the cable
inputs.

®
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Consult the use and installation manual of
the product for further information.

®

Close the connections compartment.
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6.2 Cable tail connection

To avoid damaging the cables, insert them

one at a time using the cable input.

Consult the product use and installation
manual for all the operations for
opening and closure of the connections
compartment and the cable inputs.

Disconnect the terminals, assemble the cable
gland and fasten it to the conduit following the

EN - English - Instruction manual

Remove the cable input safety plug on the left (01).
Loosen the connection compartment cap (02).

Fig.2

To facilitate assembly, loosen the cable gland
following the instructions provided in the
manufacturer's manual.

Insert the conductors using the cable input.

instructions outlined in the manufacturer's manual.

The cables must not be twisted during
cable gland tightening.

To maintain the product degree of IP,
apply sealant to the threads, in compliance
with IEC/EN60079-14.

Re-assemble the cable gland, fixing it to the
product, following the instructions provided in the
manufacturer's manual.

Re-connect the conductors to the terminals.

Connect the Ethernet cable, the signal and power
supply cables to the boards in the connections
compartment.

Consult the use and installation manual of
the product for further information.

Close the connections compartment.
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6.3 Description of the multipolar cable and of the cable tail

Connect the connectors and the free ends of the multipolar cable or of the cable tail as described in the tables.

c The shielding of the 1/0 cable must be grounded.

POWER SUPPLY CABLE
Function Type of connector Position | Description Colour/ | Notes
Number
Power supply 3 pole 1 Phase (L) Black/1 -
2 Neutral (N) Black/2 -
= 'J 3 Earth Yellow- The safety earthing system must
N/} Green be carried out according to local
Y installation dispositions
Tab. 1
1/0 CABLE
Function Type of connector Position | Description Colour Notes
Reset, alarm 6 pole 1 - - Not connected
2 - - Not connected
3 Reset Yellow -
4 Reset White -
5 GND Green -
6 Alarm 1 Red -
Relay 5 pole 1 - - Not connected
Relay 1, Terminal A Brown -
Relay 1, Terminal B Grey -
Relay 2, Terminal A Pink -
Relay 2, Terminal B Blue -
Protection from - - Tinned copper braid - The shielding must be grounded.
interference shielding
Tab. 2
Function | Type of connector Position | Description Colour Notes
Ethernet | RJ45 (8P8C) Standard |- - Multipolar cable
EIA/TIA Shielded connector
568-8 Cable tail
Shielded connectors. The cable with the black sheath
is connected to the shielding.
Tab.3
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7 Information on disposal
and recycling

The European Directive 2012/19/EU on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
mandates that these devices should not be disposed
of in the normal flow of municipal solid waste, but
they should be collected separately in order to
optimize the recovery stream and recycling of the
materials that they contain and to reduce the impact
on human health and the environment due to the
presence of potentially hazardous substances.

8 Technical data

8.1 MPX2CABL

8.1.1 General

Unarmoured, multipolar, assembled, black cable
with barrier cable gland 3/4" NPT

8.1.2 Mechanical

Length: 4m (13.1ft) or 10m (32.8ft)

External diameter: 18.6mm (0.73in) + 0.35mm (0.01in)
Minimum bending radius: 186mm (7.3in)

The symbol of the crossed out bin is
marked on all products to remember this.

The waste may be delivered to appropriate
collection centers, or may be delivered free of
charge to the distributor where you purchased

the equipment at the time of purchase of a new
equivalent or without obligation to a new purchase
for equipment with size smaller than 25c¢m (9.8in).

For more information on proper disposal of these
devices, you can contact the responsible public
service.

Colour: black

Type of laying: fixed installation

8.1.3 Electrical
Power cable

« Number of conductors: 3

« Section: 1.5mm? (15AWG)
Shielded I/0 cable

« Number of conductors: 8

. Section: 0.34mm? (22AWG)

8.1.4 Network

Ethernet cable

- External diameter: 6.2mm (0.24in)
- Section: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Category: 5e
« Shielding: SF/UTP
8.1.5 Environment
Forindoors and outdoors installation

Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to
+85°C (+185°F)

8.1.6 Certifications

UL Style 20233

Oil resistant: complies with CNOMO E.03.40.150N,
ASTM n.2, IRM 902, IEC60811-2-1

UV resistant: complies with UL1581

Resistance to flame spread: complies with I[EC/
EN60332-1, IEC/EN 60079-14 (ATEX Ex II)

RoHS (CE): complies with 2015/863/EU
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8.2 MPX2CABLARM
8.2.1 General

8.3 MPX2TAL
8.3.1 General

Armoured, multipolar, assembled, black cable with
barrier cable gland 3/4" NPT

8.2.2 Mechanical

Cable tail for conduit with 3/4" NPT barrier cable
gland

8.3.2 Mechanical

Length: 4m (13.1ft) or 10m (32.8ft)

Length: 4m (13.1ft) or 10m (32.8ft)

External diameter: 20.5mm (0.8in) + 0.5mm (0.02in)

Diameter under armature: 16mm (0.63in)

Minimum bending radius: 184.5mm (72.6in)

Colour: black

Type of laying: fixed installation
8.2.3 Electrical

Power cable
« Number of conductors: 3
. Section: 2.5mm? (13AWG)

Shielded I/0 cable
« Number of conductors: 8
. Section: 0.34mm? (22AWG)

8.2.4 Network

Type of laying: fixed installation
8.3.3 Electrical

Power cable
- External diameter: 8.7mm (0.34in)
« Number of conductors: 3
. Section: 2.5mm? (13AWG)
« Minimum bending radius: 43.5mm (1.7in)

Shielded I/0 cable
- External diameter: 7.3mm (0.28in)
« Number of conductors: 8
. Section: 0.34mm? (22AWG)
« Minimum bending radius: 30mm (1.18in)

8.3.4 Network

Ethernet cable
- External diameter: 6.6mm (0.3in)
- Section: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Category: 5e
« Shielding: SF/UTP

8.2.5 Environment

For indoors and outdoors installation

Operating temperature: from -60°C (-76°F) up to
+105°C (+221°F)

8.2.6 Certifications

Oil resistant: complies with CNOMO E.03.40.150N,
ASTM n.2, IRM 902, VDE 0472 p.803 test B

UV resistant: complies with IEC60068-2-5

Resistance to flame spread: complies with I[EC/
EN60332-1, IEC/EN60332-3-22, IEC/EN 60079-14
(ATEX Ex I1)

RoHS (CE): complies with 2015/863/EU
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Ethernet cable
- External diameter: 7.4mm (0.29in)
- Section: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Category: 5e
- Shielding: SF/UTP
« Minimum bending radius: 35mm (1.37in)
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8.3.5 Environment

Forindoors and outdoors installation

Operating temperature: from -50°C (-58°F) up to
+80°C (+176°F)

8.3.6 Certifications

Power cable
« Certified cable UL

- Resistance to flame spread: in compliance with
UL 758 and test FT2 (CSA C.22.2 Nr. 210)

« RoHS (CE): in compliance with 2015/863/EU

Shielded I/0 cable
« Certified cable UL

- Reaction to fire: Fire-self extinguish compliance,
UL VW1, UL/CSA FT1, IEC 60332-1-2

« RoHS (CE): in compliance with 2015/863/EU

Ethernet cable
- Certified cable UL
- Resistance to flame spread: in compliance with
UL VW1, UL/CSA FT2, IEC/CEI/EN 60332-1-2
« RoHS (CE): in compliance with 2015/863/EU

Headquarters Italy VIDEOTEC s.r.l.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

m
UIDEQTEC

www.videotec.com
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MPX2CABL, MPX2CABLARM

Cavo multipolare con pressacavo a barriera IP66 per il collegamento delle
telecamere PTZ antideflagranti MAXIMUS MPX SERIES2

MPX2TAL

Coda cavi con pressacavo a barriera IP66 per conduit per il collegamento delle
telecamere PTZ antideflagranti MAXIMUS MPX SERIES2

1 Informazioni sul presente
manuale

Prima di installare e utilizzare questo
prodotto, leggere attentamente tuttala
documentazione contenuta nell'imballo o
associata.

ATTENZIONE!

A Pericolosita media.
L'operazione & molto importante per
il corretto funzionamento del sistema.
Si prega di leggere attentamente la
procedura indicata e di eseguirla secondo
le modalita previste.

Prima di installare e utilizzare questo prodotto
leggere attentamente tutta la documentazione
fornita. Tenere il manuale a portata di mano per
consultazioni successive.

1.1 Convenzioni tipografiche

1& PERICOLO!

<\ Pericolo di esplosione.
Leggere attentamente per evitare pericoli
di esplosione.

PERICOLO!

Pericolosita elevata.

Rischio di scosse elettriche. Prima di
eseguire qualsiasi operazione assicurarsi
di togliere tensione al prodotto, salvo
diversa indicazione.

MNVKMPX2C_2425_IT

INFO

@ Descrizione delle caratteristiche del
sistema.
Si consiglia di leggere attentamente per
comprendere le fasi successive.

2 Note sul copyright e
informazioni sui marchi
commerciali

I nomi di prodotto o di aziende citati sono marchi
commerciali o marchi commerciali registrati
appartenenti alle rispettive societa.

3 Norme di sicurezza

ATTENZIONE! L'installazione e la
manutenzione del dispositivo devono
essere eseguite solo da personale tecnico
specializzato.
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Il produttore declina ogni responsabilita per
eventuali danni derivanti da un uso improprio
delle apparecchiature menzionate in questo
manuale. Si riserva inoltre il diritto di modificarne
il contenuto senza preavviso. Ogni cura &

stata posta nella raccolta e nella verifica della
documentazione contenuta in questo manuale.
Il produttore, tuttavia, non pud assumersi alcuna
responsabilita derivante dall'utilizzo della stessa.
Lo stesso dicasi per ogni persona o societa
coinvolta nella creazione e nella produzione di
questo manuale.

Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi
di togliere tensione al prodotto.

Non utilizzare cavi con segni di usura o
invecchiamento.

Non effettuare per nessun motivo alterazioni o
collegamenti non previsti in questo manuale.
L'uso di apparecchi non idonei puo portare a
gravi pericoli per la sicurezza del personale e
dell'impianto.

Utilizzare solo parti di ricambio originali. Pezzi
di ricambio non originali potrebbero causare
incendi, scariche elettriche o altri pericoli.

Prima di procedere con l'installazione, controllare
che il materiale fornito corrisponda alle specifiche
richieste esaminando le etichette di marcatura (

4.2 Etichetta di marcatura del prodotto, pagina 2).

L'apparecchio e destinato all'installazione
in un'Area ad Accesso Limitato effettuata da
personale tecnico specializzato.

Effettuare tutti i collegamenti, gli interventi di
installazione e manutenzione in atmosfera non
esplosiva.

Eseguire le connessioni elettriche in assenza di
alimentazione e con dispositivo di sezionamento
aperto.

Si devono rispettare le normative nazionali per
I'installazione del dispositivo.

La calza esterna del cavo multipolare (armatura)
deve essere collegata a terra.

4 |dentificazione

4.1 Descrizione e designazione
del prodotto

Cavo multipolare con pressacavo a barriera IP66
oppure coda cavi con pressacavo a barriera IP66 per
conduit per il collegamento delle telecamere PTZ
antideflagranti MAXIMUS MPX SERIES2.

4.2 Etichetta di marcatura del
prodotto

Controllare I'etichetta posta sull'imballo del
prodotto.

5 Preparazione del prodotto
per l'utilizzo

Qualsiasi intervento non espressamente
approvato dal costruttore fa decadere la
garanzia.

Il prodotto non deve essere smontato o
manomesso. Le uniche eccezioni sono
quelle che riguardano le operazioni di
montaggio e manutenzione previste nel
presente manuale.

5.1 Disimballaggio

Alla consegna del prodotto verificare che l'imballo
sia integro e non presenti segni evidenti di cadute o
abrasioni.

In caso di danni evidenti all'imballo contattare
immediatamente il fornitore.

In caso di restituzione del prodotto malfunzionante
& consigliato l'utilizzo dell'imballo originale per il
trasporto.

Conservare l'imballo qualora fosse necessario inviare
il prodotto in riparazione.

5.2 Contenuto
Controllare che il contenuto sia corrispondente alla
lista del materiale sotto elencato:

- Cavo multipolare con pressacavo a barriera
oppure coda cavi e pressacavo a barriera per
conduit

- Manuale del costruttore del pressacavo
+ Manuale diistruzioni

MNVKMPX2C_2425_IT



5.3 Smaltimento in sicurezza dei
materiali di imballaggio

I materiali d'imballo sono costituiti interamente da
materiale riciclabile. Sara cura del tecnico installatore
smaltirli secondo le modalita di raccolta differenziata
o comunque secondo le norme vigenti nel Paese di
utilizzo.

6 Installazione

Effettuare tutti i collegamenti, gli
interventi di installazione e manutenzione
in atmosfera non esplosiva.

m‘

ﬁ Eseguire le connessioni elettriche in
assenza di alimentazione e con dispositivo

Non effettuare per nessun motivo
alterazioni o collegamenti non previsti

in questo manuale. Il mancato rispetto
delle indicazioni fornite nel manuale in
merito ai collegamenti puo portare a gravi
pericoli per la sicurezza del personale e
dell'impianto.

di sezionamento aperto.

Non modificare i cablaggi gia presenti
nel prodotto. Il mancato rispetto di
questa indicazione puo portare a gravi
pericoli per la sicurezza del personale
e dell’'impianto, oltre a far decadere la
garanzia.

A

Conservare lo schema di collegamento per
eventuali consultazioni successive.

6.1 Collegamento del cavo
multipolare

Per non danneggiare i cablaggi inserire
i cavi uno alla volta attraverso I'ingresso
cavi.

Consultare il manuale del prodotto
@ per tutte le operazioni che riguardano

I'apertura e la chiusura del vano

connessioni e degliingressi cavi.

MNVKMPX2C_2425_IT

Rimuovere il tappo di protezione dell'ingresso cavi
a sinistra (01). Svitare il tappo del vano connessioni
(02).

Fig. 1

Per agevolare il montaggio, allentare il pressacavo,
seguendo le indicazioni riportate nel manuale del
costruttore.

Far passare attraverso l'ingresso cavi i conduttori con
i rispettivi connettori. Introdurre nell'ordine:

- il fascio di cavi con il connettore a sei poli (che
dovra essere leggermente inclinato);

- il fascio con il connettore a cinque poli;
- icavidialimentazione;

- il cavo Ethernet.

I cavi non devono subire torsioni durante il
serraggio del pressacavo.

Per mantenere il grado IP del prodotto,
applicare ai filetti un sigillante conforme
alla IEC/EN60079-14.

Riassemblare il pressacavo, fissandolo al prodotto,
seguendo le indicazioni riportate nel manuale del
costruttore.

Collegare alle schede presenti nel vano connessioni
il cavo Ethernet, i cavi di segnale e I'alimentazione.

Consultare il manuale d’uso ed
installazione del prodotto per ulteriori
informazioni.

Chiudere il vano connessioni.
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6.2 Collegamento della coda cavi

Per non danneggiare i cablaggi inserire
i cavi uno alla volta attraverso I'ingresso
cavi.

installazione del prodotto per tutte le
operazioni che riguardano l'apertura e
la chiusura del vano connessioni e degli
ingressi cavi.

@ Consultare il manuale d’uso ed

Scollegare i morsetti, assemblare il pressacavo e
fissarlo al conduit seguendo le indicazioni riportate
nel manuale del costruttore.

Rimuovere il tappo di protezione dell'ingresso cavi
a sinistra (01). Svitare il tappo del vano connessioni
(02).

Fig.2

Per agevolare il montaggio, allentare il pressacavo,
seguendo le indicazioni riportate nel manuale del
costruttore.

Introdurre i conduttori attraverso l'ingresso cavi.

I cavi non devono subire torsioni durante il
serraggio del pressacavo.

Per mantenere il grado IP del prodotto,
applicare ai filetti un sigillante conforme
alla IEC/EN60079-14.

Riassemblare il pressacavo, fissandolo al prodotto,
seguendo le indicazioni riportate nel manuale del
costruttore.

Riconnettere i conduttori ai morsetti.

Collegare alle schede presenti nel vano connessioni
il cavo Ethernet, i cavi di segnale e I'alimentazione.

installazione del prodotto per ulteriori
informazioni.

@ Consultare il manuale d’uso ed

Chiudere il vano connessioni.
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6.3 Descrizione del cavo multipolare e della coda cavi

Collegare i connettori e le estremita libere del cavo multipolare o della coda cavi come descritto nelle tabelle.

c La schermatura del cavo I/O deve essere collegata a terra.

CAVO ALIMENTAZIONE
Funzione Tipo di connettore Posizione | Descrizione Colore/ | Note
Numero
Alimentazione 3 poli 1 Fase (L) Nero/1 -
2 Neutro (N) Nero/2 -
= 'J 3 Terra Giallo- Il collegamento alla terra di
N/} Verde sicurezza va eseguito secondo le
Y disposizioni di installazione locali
Tab. 1
CAVOI/0
Funzione Tipo di connettore Posizione | Descrizione Colore Note
Reset, allarme 6 poli 1 - - Non collegato
2 - - Non collegato
3 Reset Giallo -
4 Reset Bianco -
5 GND Verde -
6 Allarme 1 Rosso -
Relé 5 poli 1 - - Non collegato
Relé 1, Terminale A Marrone | -
Relé 1, Terminale B Grigio -
Relé 2, Terminale A Rosa -
Relé 2, Terminale B Blu -
Protezione dai disturbi | - - Schermaturain treccia |- La schermatura deve essere colle-
dirame stagnato gataaterra
Tab. 2
Funzione | Tipo di connettore Posizione | Descrizione Colore Note
Ethernet | RJ45 (8P8C) Standard |- - Cavo multipolare
EIA/TIA Connettore schermato
568-8 Coda cavi
Connettori schermati. Il cavetto con guaina nera &
collegato alla schermatura.
Tab.3

MNVKMPX2C_2425_IT 5
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7 Informazioni sullo

smaltimento el riciclo

La Direttiva Europea 2012/19/UE sui Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
prevede che questi apparecchi non debbano essere
smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani, ma
che vengano raccolti separatamente per ottimizzare
il flusso di recupero e riciclaggio dei materiali che
licompongono ed impedire potenziali danni per

la salute e per I'ambiente dovuti alla presenza di
sostanze potenzialmente pericolose.

8 Dati tecnici
8.1 MPX2CABL

8.1.1 Generale

Cavo cablato multipolare non armato nero con
pressacavo a barriera 3/4" NPT

8.1.2 Meccanica
Lunghezza: 4m oppure 10m

Diametro esterno: 18.6mm = 0.35mm

Raggio di curvatura minimo: 186mm

Il simbolo del bidone barrato é riportato su
tutti i prodotti per ricordarlo.

hi¢

I rifiuti possono essere conferiti agli appositi centri
diraccolta, oppure possono essere consegnati
gratuitamente al distributore dove & stata acquistata
I'apparecchiatura all’atto di acquisto di una nuova
equivalente o senza obbligo di un acquisto nuovo
per le apparecchiature di dimensioni minori di 25cm.
Per ulteriori informazioni sulla corretta dismissione
di questi apparecchi ci si puo rivolgere al servizio
pubblico preposto.

Colore: nero

Tipo di posa: installazione fissa

8.1.3 Elettrico
Cavo dialimentazione

« Numero di conduttori: 3
. Sezione: 1.5mm? (15AWG)

Cavo I/0 schermato

« Numero di conduttori: 8
. Sezione: 0.34mm? (22AWG)

8.1.4 Rete
Cavo Ethernet

« Diametro esterno: 6.2mm
- Sezione: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Categoria: 5e
« Schermatura: SF/UTP
8.1.5 Ambiente

Installazione per interni ed esterni

Temperatura di esercizio: da -40°C fino a +85°C

8.1.6 Certificazioni
UL Style 20233

Resistenza agli oli: conforme a CNOMO E.03.40.150N,
ASTM n.2, IRM 902, IEC60811-2-1

Resistenza agli UV: conforme a UL1581

Resistenza alla propagazione della fiamma:
conforme a IEC/EN60332-1, IEC/EN 60079-14 (ATEX
Ex 1)

RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU
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8.2 MPX2CABLARM

8.2.1 Generale

8.3 MPX2TAL

8.3.1 Generale

Cavo cablato multipolare armato nero con

pressacavo a barriera 3/4" NPT

8.2.2 Meccanica

Coda cavi per conduit con pressacavo a barriera 3/4"
NPT

8.3.2 Meccanica

Lunghezza: 4m oppure 10m

Lunghezza: 4m oppure 10m

Diametro esterno: 20.5mm + 0.5mm

Diametro sotto armatura: 16mm

Raggio di curvatura minimo: 184.5mm

Colore: nero

Tipo di posa: installazione fissa
8.2.3 Elettrico

Cavo dialimentazione
« Numero di conduttori: 3
. Sezione: 2.5mm? (13AWG)

Cavo I/0 schermato
« Numero di conduttori: 8
. Sezione: 0.34mm? (22AWG)

8.2.4 Rete

Tipo di posa: installazione fissa

8.3.3 Elettrico

Cavo di alimentazione
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« Diametro esterno: 8.7mm

« Numero di conduttori: 3

. Sezione: 2.5mm? (13AWG)

- Raggio di curvatura minimo: 43.5mm

Cavo I/0 schermato
- Diametro esterno: 7.3mm
« Numero di conduttori: 8
. Sezione: 0.34mm? (22AWG)
- Raggio di curvatura minimo: 30mm

8.3.4 Rete

Cavo Ethernet
« Diametro esterno: 6.6mm
- Sezione: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Categoria: 5e
« Schermatura: SF/UTP

8.2.5 Ambiente

Installazione per interni ed esterni

Temperatura di esercizio: da -60°C fino a +105°C

8.2.6 Certificazioni

Resistenza agli oli: conforme a CNOMO E.03.40.150N,
ASTM n.2, IRM 902, VDE 0472 p.803 test B

Resistenza agli UV: conforme a IEC60068-2-5

Resistenza alla propagazione della fiamma:
conforme a IEC/EN60332-1, IEC/EN60332-3-22, IEC/

EN 60079-14 (ATEX Ex II)

RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU
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Cavo Ethernet
- Diametro esterno: 7.4mm
- Sezione: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Categoria: 5e
« Schermatura: SF/UTP

« Raggio di curvatura minimo: 35mm



8.3.5 Ambiente

Installazione per interni ed esterni

Temperatura di esercizio: da -50°C fino a +80°C

8.3.6 Certificazioni

Cavo dialimentazione
« Cavo certificato UL

- Resistenza alla propagazione della fiamma:
conforme a UL 758 e prova FT2 (CSA C.22.2 n°210)

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Cavo I/0 schermato
« Cavo certificato UL

« Comportamento al fuoco: Autoestinguente, UL
VW1, UL/CSA FT1, IEC 60332-1-2

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Cavo Ethernet
- Cavo certificato UL
- Resistenza alla propagazione della fiamma:

conforme a UL VW1, UL/CSA FT2, IEC/CEI/EN
60332-1-2

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Headquarters Italy VIDEOTEC s.r.l.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

m
UIDEQTEC

www.videotec.com
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MPX2CABL, MPX2CABLARM

Cable multipolaire avec presse-étoupe a barriére IP66 pour le branchement
des caméras PTZ antidéflagrantes MAXIMUS MPX SERIES2

MPX2TAL

Troncon de cables avec presse-étoupe a barriére IP66 pour conduit destiné au
branchement des caméras PTZ antidéflagrantes MAXIMUS MPX SERIES2

1 A propos de ce mode
d’emploi

Avant d'installer et d'utiliser ce produit,
lire attentivement toute la documentation
contenue dans I'emballage ou associée.

Avant d'installer et d'utiliser ce produit, lire
attentivement toute la documentation fournie.
Garder le manuel a portée de main pour des
consultations successives.

1.1 Conventions typographiques

1& DANGER!

=\ Danger d’explosion.
Lire avec attention pour éviter tout risque
d’explosion.

DANGER!

Risque élevé.

Risque de choc électrique. Sauf indication
contraire, sectionner I'alimentation avant
de procéder a toute opération.
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ATTENTION!

A Risque moyen.
Opération extrémement importante
en vue d’un fonctionnement correct
du systéme. Lire avec attention les
opérations indiquées et s’y conformer
rigoureusement.

REMARQUE
Description des caractéristiques du

systéme.

Il est conseillé de procéder a une
lecture attentive pour une meilleure
compréhension des phases suivantes.

2 Notes sur le copyright
et informations sur les
marques de commerce

Les noms de produit ou de sociétés cités sont
des marques de commerce ou des marques de
commerce enregistrées.

3 Normes de securité

ATTENTION! L'installation et I'entretien

du dispositif doivent étre effectués
exclusivement par un personnel technique
qualifié.
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FR - Francais - Manuel d'instructions

Le fabricant décline toute responsabilité pour
les dommages éventuels dus a une utilisation
non appropriée des appareils mentionnés
dans ce manuel. On réserve en outre le droit
d’en modifier le contenu sans préavis. La
documentation contenue dans ce manuel a été
rassemblée et vérifiée avec le plus grand soin. Le
fabricant, cependant, ne peut assumer aucune
responsabilité dérivant de 'emploi de celle la.
La méme chose vaut pour chaque personne
ou société impliquées dans la création et la
production de ce manuel.

Sectionner |'alimentation avant de procéder a
toute opération.

Ne pas utiliser de cables usés ou endommagés.

Ne procéder sous aucun prétexte a des
modifications ou des connexions non prévues
dans ce manuel. L'utilisation d’appareils non
adéquats peut comporter des dangers graves
pour la sécurité du personnel et de I'installation.

Utiliser uniquement des piéces de rechange
d’origine. Les piéces non d’origine peuvent étre
source d’'incendies, de choc électrique ou autres.

Avant de procéder a l'installation, contréler que
le matériel fourni correspond a la commande
et examiner les étiquettes de marquage (4.2
Etiquette de marquage du produit, page 2).

Les matériels sont destinés a étre installés dans
des EMPLACEMENTS A ACCES RESTREINT de la
part d’'un personnel technique spécialisé.

Effectuer tous les branchements, les interventions
d'installation et d'entretien dans une atmosphere
non explosive.

Il faut effectuer les connexions électriques en
absence d'alimentation et lorsque le dispositif de
sectionnement ouvert.

Il faut respecter les [égislations nationales pour
I'installation du dispositif.

La tresse externe du cable multipolaire (@armature)
doit étre branchée a la terre.

4 Identification

4.1 Description et désignation du
produit

Cable multipolaire avec presse-étoupe a barriere
IP66 ou trongon de cables avec presse-étoupe a
barriere IP66 pour conduit destiné au branchement
des caméras PTZ antidéflagrantes MAXIMUS MPX
SERIES2.

4.2 Etiquette de marquage du
produit

Contréler I'étiquette placée sur I'emballage du
produit.

5 Préparation du produit en
vue de l'utilisation

Toute modification non approuvée
expressément par le fabricant entrainera
I'annulation de la garantie.

Le produit ne doit pas étre démonté ni
trafiqué. Les seules exceptions concernent
les opérations de montage et d'entretien
prévues dans ce manuel.

5.1 Déballage

Lors de la livraison du produit, vérifier que
I'emballage est en bon état et I'absence de tout
signe évident de chute ou d’abrasion.

En cas de dommages évidents, contacter
immédiatement le fournisseur.

En cas de retour du produit défectueus, il est
conseillé d'utiliser I'emballage original pour le
transport.

Conserver I'emballage en cas de nécessité
d’expédition du produit pour réparation.
5.2 Contenu

Controler que le contenu correspond a la liste
matériel indiquée ci-dessous:

- Cable multipolaire avec presse-étoupe a barriére
ou tron¢on de cables et presse-étoupe a barriére
pour conduit

- Manuel du constructeur du presse-étoupe
+ Manuel d'instructions
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5.3 Elimination sans danger des
matériaux d’emballage

Le matériel d’'emballage est entierement composé
de matériaux recyclables. Le technicien chargé de
I'installation est tenu de I'éliminer conformément
aux dispositions en matiere de collecte sélective
et selon les normes en vigueur dans le pays
d'utilisation.

6 Installation

Effectuer tous les branchements, les
interventions d'installation et d'entretien
dans une atmosphére non explosive.

m‘

ﬁ Il faut effectuer les connexions électriques
en absence d'alimentation et lorsque le
dispositif de sectionnement ouvert.

A Ne procéder sous aucun prétexte a des

modifications ou des connexions non
prévues dans ce manuel. L'utilisation
d’appareils inadéquats peut comporter
des risques sérieux pour les appareils et la
sécurité du personnel.

A Ne pas modifier les cablages du produit.

La non observation de cette indication
peut entrainer des risques graves pour la
sécurité du personnel de l'installation et
annuler la garantie.

Conserver le schéma de connexion pour
toute consultation nécessaire.

6.1 Branchement du cable
multipolaire

Afin de ne pas endommager les cablages,
insérer les cables I'un aprés l'autre a
travers I'entrée cables.

Consulter le manuel du produit

@ pour toutes les opérations relatives
al'ouverture et a la fermeture du
compartiment des branchements et des
entrées de cables.
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Enlever le bouchon de protection de l'entrée
de cables a gauche (01). Dévisser le bouchon du
logement des connexions (02).

Fig. 1

Pour faciliter le montage, desserrer le presse-étoupe
en suivant les indications reportées dans le manuel
du constructeur.

Faire passer les conducteurs avec les connecteurs
respectifs a travers I'entrée de cables. Introduire
dans l'ordre :

+ le troncon de cable avec le connecteur a six poles
(qui devra étre légérement incliné);

- lefaisceau avec le connecteur a cinqg poles;
- les cables d'alimentation;
« le cable Ethernet.

Eviter de tordre les cables lors du serrage
du presse-étoupe.

Pour conserver le degré IP du produit,
appliquer aux filetages un produit
d'étanchéité conforme ala norme IEC/
EN60079-14.

Ré-assembler le presse-étoupe en le fixation au
produit et en suivant les indications reportées dans
le manuel du constructeur.

Brancher aux cartes qui se trouvent dans le
compartiment des branchements le cable Ethernet,
les cables de signal et I'alimentation.

Consulter le manuel d'utilisation et
installation du produit pour de plus
amples informations.

Fermer le compartiment des connexions.
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6.2 Raccordement du tron¢on de
cables

Eviter de tordre les cables lors du serrage
du presse-étoupe.

Afin de ne pas endommager les cablages,
insérer les cables I'un apreés l'autre a
travers I'entrée cables.

Consulter le manuel d’utilisation et
installation du produit pour toutes les
opérations relatives a l'ouverture et
ala fermeture du compartiment des
branchements et des entrées de cables.

®

Débrancher les bornes, assembler le presse-étoupe
et le fixer au conduit en suivant les indications du
manuel du fabricant.

Enlever le bouchon de protection de I'entrée

de cables a gauche (01). Dévisser le bouchon du
logement des connexions (02).

Fig.2

Pour faciliter le montage, desserrer le presse-étoupe
en suivant les indications reportées dans le manuel
du constructeur.

Introduire les conducteurs a travers I'entrée de
cables.

Pour conserver le degré IP du produit,
appliquer aux filetages un produit
d'étanchéité conforme ala norme IEC/
EN60079-14.

Ré-assembler le presse-étoupe en le fixation au
produit et en suivant les indications reportées dans
le manuel du constructeur.

Rebrancher les conducteurs aux bornes.

Brancher aux cartes qui se trouvent dans le
compartiment des branchements le cable Ethernet,
les cables de signal et I'alimentation.

®

Fermer le compartiment des connexions.

Consulter le manuel d’utilisation et
installation du produit pour de plus
amples informations.
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6.3 Description du cable multipolaire et du troncon de cables

Brancher les connecteurs et les extrémités libres du cable multipolaire ou du trongon de cables de la fagon
décrite dans les tableaux.

c Le blindage du cable I/0 doit étre mis a la terre.

CABLE D'ALIMENTATION

Fonction Type de connecteur | Position | Description Couleur/ | Remarques
Numéro
Alimentation 3 poles 1 Phase (L) Noir/1 -
2 Neutre (N) Noir/2 -
= 'J 3 Terre Jaune- Le branchement a la terre de
N/} Vert sécurité doit étre effectué
conformément aux dispositions
) d'installation locales

Tab. 1
CABLEI/O
Fonction Type de connecteur | Position | Description Couleur | Remarques
Reset, alarme 6 poles 1 - - Non branché
2 - - Non branché
3 Reset Jaune -
4 Reset Blanc -
5 GND Vert -
6 Alarme 1 Rouge -
Relais 5 poles 1 - - Non branché
Relais 1, Terminal A Marron -
Relais 1, Terminal B Gris -
Relais 2, Terminal A Rose -
Relais 2, Terminal B Bleue -

Blindage par tresse de Le blindage doit étre mis a la terre.

Protection contre les

interférences. cuivre étamé
Tab. 2
CABLE ETHERNET
Fonction | Typede connecteur | Position | Description Couleur | Remarques
Ethernet | RJ45 (8P8C) Standard |- - Cable multipolaire
EIA/TIA Connecteur blindé
568-B Trongon de cable
Connecteurs blindés. Le cable a gaine noire est bran-
ché au blindage.
Tab.3

MNVKMPX2C_2425_FR 5
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7 Informations sur
I'élimination et le recyclage

La Directive Européenne 2012/19/UE sur les déchets
d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
exige que ces dispositifs ne doivent pas étre éliminés
dans le flux normal de déchets solides municipaux,
mais ils doivent étre collectés séparément afin
d'optimiser le flux de récupération et de recyclage
des matériaux qu'ils contiennent et pour réduire
I'impact sur la santé humaine et I'environnement en
raison de la présence de substances potentiellement
dangereuses.

Le symbole de la poubelle sur roues barrée
d'une croix figure sur tous les produits
=mm Pourlerappeller.

Les déchets peuvent étre livrés aux centres

de collecte appropriés ou peuvent étre livrés
gratuitement au distributeur ol vous avez acheté
I'équipement, au moment de 'achat d'un nouvel
dispositif équivalent ou sans obligation d'achat pour
un équipement de taille inférieure de 25cm.

Pour plus d'informations sur I'élimination correcte
de ces dispositifs, vous pouvez contacter le service
public responsable.

8 Données techniques
8.1 MPX2CABL

8.1.1 Généralités

Cable cablé multipolaire non armé noir avec presse-
étoupe a barriére 3/4" NPT

8.1.2 Mécanique
Longueur: 4m ou 10m

Diamétre extérieur: 18.6mm + 0.35mm

Rayon de courbure: 186mm

Couleur: noir

Type de pose: installation fixe

8.1.3 Electrique
Cable d'alimentation

« Nombre de conducteurs: 3

« Section: 1.5mm? (15AWG)
Cable 1/0 blindé

« Nombre de conducteurs: 8

. Section: 0.34mm? (22AWG)
8.1.4 Réseau
Cable Ethernet

« Diamétre extérieur: 6.2mm

- Section: 4x2x0.20mm? (24AWG)

- Catégorie: 5e

- Blindage: SF/UTP
8.1.5 Environnement
Installation d'intérieur et d'extérieur

Température de fonctionnement: de -40°C jusqu'a
+85°C

8.1.6 Certifications

UL Style 20233

Résistance aux huiles: conforme a la norme CNOMO
E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, IEC60811-2-1

Résistance aux UV: conforme a la norme UL1581

Résistance a la propagation de la flamme: conforme
alanorme IEC/EN60332-1, IEC/EN 60079-14 (ATEX
Ex 1)

RoHS (CE): conforme a la norme 2015/863/EU
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8.2 MPX2CABLARM

8.2.1 Généralités

8.3 MPX2TAL

8.3.1 Généralités

Cable cablé multipolaire armé noir avec presse-
étoupe a barriére 3/4" NPT

8.2.2 Mécanique

Trongon de cables pour conduit avec presse-étoupe
a barriere 3/4" NPT

8.3.2 Mécanique

Longueur: 4m ou 10m

Longueur: 4m ou 10m

Diametre extérieur: 20.5mm £ 0.5mm

Diamétre sous armature: 16mm

Rayon de courbure: 184.5mm

Couleur: noir

Type de pose: installation fixe

8.2.3 Electrique

Cable d'alimentation
« Nombre de conducteurs: 3
. Section: 2.5mm? (13AWG)

Cable 1/0 blindé
« Nombre de conducteurs: 8
. Section: 0.34mm? (22AWG)

8.2.4 Réseau

Type de pose: installation fixe

8.3.3 Electrique

Cable d'alimentation
- Diamétre extérieur: 8.7mm
« Nombre de conducteurs: 3
. Section: 2.5mm? (13AWG)
- Rayon de courbure: 43.5mm

Céble I/0 blindé
- Diamétre extérieur: 7Z.3mm
« Nombre de conducteurs: 8
. Section: 0.34mm? (22AWG)
- Rayon de courbure: 30mm

8.3.4 Réseau

Cable Ethernet
« Diamétre extérieur: 6.6mm
- Section: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Catégorie: 5e
« Blindage: SF/UTP
8.2.5 Environnement

Installation d'intérieur et d'extérieur

Température de fonctionnement: de -60°C jusqu'a

+105°C
8.2.6 Certifications

Résistance aux huiles: conforme a la norme CNOMO

E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, VDE 0472 p.803
test B

Résistance aux UV: conforme a la norme IEC60068-

2-5

Résistance a la propagation de la flamme: conforme
alanorme IEC/EN60332-1, IEC/EN60332-3-22, IEC/EN

60079-14 (ATEX Ex 1)

RoHS (CE): conforme a la norme 2015/863/EU
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Cable Ethernet
- Diamétre extérieur: 74mm
- Section: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Catégorie: 5e
- Blindage: SF/UTP
- Rayon de courbure: 35mm
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8.3.5 Environnement

Installation d'intérieur et d'extérieur

Température de fonctionnement: de -50°C jusqu'a
+80°C

8.3.6 Certifications

Cable d'alimentation
- Cable certifié UL

- Résistance a la propagation de la flamme:
conforme a UL 758 et essai FT2 (CSA C.22.2 Nr.
210)

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Cable 1/0 blindé
- Cable certifié UL

« Comportement au feu: Auto-extinction, UL VW1,
UL/CSA FT1, IEC 60332-1-2

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Cable Ethernet
- Cable certifié UL
- Résistance a la propagation de la flamme:

conforme a UL VW1, UL/CSA FT2, IEC/CEI/EN
60332-1-2

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Headquarters Italy VIDEOTEC s.r.l.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

m
UIDEQTEC

www.videotec.com
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MPX2CABL, MPX2CABLARM

Mehrleiterkabel mit Kabeldurchfiihrung mit Dichtbarriere IP66 fiir den
Anschluss an die explosionsgeschiitzten PTZ-Kameras MAXIMUS MPX SERIES2

MPX2TAL

Kabelsatz mit Kabeldurchfiihrung samt Dichtbarriere IP66 fiir Leitung fiir den
Anschluss an die explosionsgeschiitzten PTZ-Kameras MAXIMUS MPX SERIES2

1 Allgemeines

Vor der Installation und Anwendung
dieses Produkts ist die gesamte in der
Verpackung enthaltene oder damit
verbundene Dokumentation aufmerksam
zu lesen.

Vor der Installation und Anwendung dieses Produkts
ist die gesamte mitgelieferte Dokumentation
aufmerksam zu lesen. Zum spéteren Nachschlagen
das Handbuch in Reichweite aufbewahren.

1.1 Schreibweisen

1& GEFAHR!

=\ Explosionsgefahr.
Aufmerksam durchlesen, um
Explosionsrisiken zu vermeiden.

GEFAHR!

Erh6hte Gefdahrdung.
Stromschlaggefahr. Falls nichts
anderes angegeben, unterbrechen
Sie die Stromversorgung, bevor die
beschriebenen Arbeiten durchgefiihrt
werden.

MNVKMPX2C_2425_DE

ACHTUNG!

A Mittlere Gefahrdung.
Der genannte Vorgang hat groB3e
Bedeutung fiir den einwandfreien Betrieb
des Systems. Es wird gebeten, sich die

Verfahrensweise durchzulesen und zu
befolgen.

ANMERKUNG
Beschreibung der Systemmerkmale.

Eine sorgféltige Lektiire wird empfohlen,
um das Verstandnis der folgenden Phasen
zu gewabhrleisten.

2 Anmerkungen

zum Copyright und
Informationen zu den
Handelsmarken

Die angefiihrten Produkt- oder Firmennamen sind
Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken.

3 Sicherheitsnormen

ACHTUNG! Die Installation und Wartung
der Vorrichtung ist technischen Fachleuten
vorbehalten.
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Der Hersteller lehnt jede Haftung fiir eventuelle
Schéden ab, die aufgrund unsachgemafler
Anwendung der in diesem Handbuch erwdhnten
Gerate entstanden ist. Ferner behdlt er sich

das Recht vor, den Inhalt ohne Vorkiindigung
abzudndern. Die Dokumentation in diesem
Handbuch wurde sorgfaltig ausgefiihrt und
Uberprift. Der Hersteller kann dennoch keine
Haftung fiir die Verwendung tibernehmen.
Dasselbe gilt fiir jede Person oder Gesellschaft,
die bei der Schaffung oder Produktion von diesem
Handbuch miteinbezogen ist.

Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die
beschriebenen Arbeiten durchgefiihrt werden.

Es dirfen keine Kabel mit Verschleif3- oder
Alterungsspuren verwendet werden.

Unter keinen Umstanden dirfen Verdnderungen
oder Anschlisse vorgenommen werden, die

in diesem Handbuch nicht genannt sind. Der
Gebrauch ungeeigneten Geréts kann die
Sicherheit des Personals und der Anlage schwer
gefahrden.

Es dirfen nur Original-Ersatzteile verwendet
werden. Nicht originale Ersatzteile kdnnen zu
Brénden, elektrischen Entladungen oder anderen
Gefahren fiihren.

Vor der Installation ist anhand des
Kennzeichnungsschildes nachzupriifen, ob
das gelieferte Material die gew{inschten
Eigenschaften (4.2 Schildchen mit
Produktkennzeichnung, Seite 2).

Das Gerat ist fur eine Installation in einem Bereich
mit beschranktem Zugang fur spezialisierte
Techniker vorgesehen.

Alle Anschlisse, die Installations- und
Wartungseingriffe in nicht explosionsgefahrdeten
Bereichen ausfiihren.

Die elektrischen Anschlisse nur durchfiihren,
wenn die Stromversorgung abgetrennt und die
Trennvorrichtung offen ist.

Die nationalen Vorschriften fiir die Installation der
Einrichtung sind einzuhalten.

Das externe Abschirmgeflecht des mehradrigen
Kabels (Armierung) muss geerdet werden.

4 |dentifizierung

4.1 Beschreibung und
Bezeichnung des Produktes

Mehrleiterkabel mit Kabeldurchfiihrung

samt Dichtbarriere IP66 oder Kabelsatz mit
Kabeldurchfiihrung samt Dichtbarriere

IP66 fiir Leitung fuir den Anschluss an die
explosionsgeschiitzten PTZ-Kameras MAXIMUS MPX
SERIES2.

4.2 Schildchen mit
Produktkennzeichnung

Das an der Produktverpackung angebrachte Etikett
kontrollieren.

5 Vorbereitung des
Produktes auf den Gebrauch

Jede vom Hersteller nicht ausdriicklich
genehmigte Veranderung fiihrt zum Verfall
der Gewahrleistungsrechte.

Das Produkt darf nicht zerlegt oder
manipuliert werden. Ausnahmen sind nur
die Montage- und Wartungsarbeiten, die
laut dieser Anleitung vorgesehen sind.

5.1 Entfernen der Verpackung

Bei der Lieferung des Produktes ist zu priifen, ob die
Verpackung intakt ist oder offensichtliche Anzeichen
von Stiirzen oder Abrieb aufweist.

Bei offensichtlichen Schadensspuren an der
Verpackung muss umgehend der Lieferant verstandigt
werden.

Im Falle der Riickgabe des nicht korrekt
funktionierenden Produktes empfiehlt sich die
Verwendung der Originalverpackung fiir den
Transport.

Bewahren Sie die Verpackung auf fiir den Fall, dass das
Produkt zur Reparatur eingesendet werden muss.

5.2 Inhalt

Priifen Sie, ob der Inhalt mit der nachstehenden
Materialliste Gbereinstimmt:

« Mehrleiterkabel mit Kabeldurchfiihrung
samt Dichtbarriere oder Kabelsatz und
Kabeldurchfiihrung samt Dichtbarriere fiir Leitung

« Herstellerhandbuch der Kabeldurchfiihrung
« Bedienungslanleitung

MNVKMPX2C_2425_DE



5.3 Sichere Entsorgung der
Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind vollstandig
wiederverwertbar. Es ist Sache des
Installationstechnikers, sie getrennt, auf jeden
Fall aber nach den geltenden Vorschriften des
Anwendungslandes zu entsorgen.

6 Installation

Alle Anschliisse, die Installations-
und Wartungseingriffe in nicht
explosionsgefahrdeten Bereichen
ausfiihren.

m‘

A Die elektrischen Anschliisse nur

durchfiithren, wenn die Stromversorgung
abgetrennt und die Trennvorrichtung
offenist.

A Unter keinen Umstéanden diirfen

Veranderungen oder Anschliisse
vorgenommen werden, die in diesem
Handbuch nicht genannt sind. Die
Missachtung der Angaben, die das
Handbuch zu den Anschliissen macht,
kann die Sicherheit von Personen und die
Sicherheit der Anlage stark gefahrden.

Die Vorverkabelungen des Produktes

A diirfen nicht verandert werden. Die
Missachtung dieses Verbotes kann die
Sicherheit des Personals und der Anlage
stark gefahrden und fiihrt sie zum Verlust
der Gewaéhrleistungsrechte.

Bewahren Sie ein Anschlussbild fiir die
zukiinftige Einsichtnahme auf.

6.1 Anschluss des mehrpoligen
Kabels

Die Kabel jeweils nacheinander durch den
Kabeleingang einfiihren, damit sie nicht
beschadigt werden.

Das Produkthandbuch fiir alle Arbeiten
@ heranziehen, die das Offnen und SchlieBen

des Bereichs mit den Anschliissen und den

Kabeleingdngen betreffen.

MNVKMPX2C_2425_DE

Den Schutzverschluss des linken Kabeleingangs
entfernen (01). Den Verschluss des Anschlussfachs
abschrauben (02).

Abb. 1

Die Kabeldurchfiihrung lockern, um die Montage
zu erleichtern. Dabei den Herstellerangaben im
Handbuch folgen.

Durch den Kabeleingang die Leiter mit den

zugehorigen Steckverbindern durchfiihren. In dieser

Reihenfolge einfiihren:

- das Kabelbilindel mit dem 6-poligen
Steckverbinder (dieser muss leicht geneigt
werden);

+ das Blindel mit dem 5-poligen Steckverbinder;

- die Versorgungskabel;

+ das Ethernetkabel.

Die Kabel wahrend des Anziehens der
Kabeldurchfiihrung nicht verdrehen.

Um die IP-Schutzart des Produkts
beizubehalten, an den Gewinden eine
Dichtungsmasse in Ubereinstimmung mit
IEC/EN60079-14 verwenden.

Die Kabeldurchfiihrung erneut montieren
und dabei am Produkt befestigen. Hierzu den
Herstellerangaben im Handbuch folgen.

An die im Bereich der Anschliisse vorhandenen
Platinen das Ethernetkabel, die Signal- und
Versorgungskabel anschlief3en.

Das Betriebs- und Installationshandbuch
des Produkts fiir weitere Informationen
einsehen.

Den Bereich mit den Anschliissen schlie3en.
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DE - Deutsch - Bedienungsanleitung

6.2 Anschluss Kabelsatz

Die Kabel jeweils nacheinander durch den
Kabeleingang einfiihren, damit sie nicht
beschadigt werden.

des Produkts fiir alle Arbeiten
heranziehen, die das Offnen und

das SchlieBen des Bereichs mit den
Anschliissen und den Kabeleingdngen
betreffen.

@ Das Betriebs- und Installationshandbuch

Die Klemmen trennen, die Kabeldurchfiihrung
montieren und dabei an der Leitung befestigen.
Hierzu den Herstellerangaben im Handbuch folgen.
Den Schutzverschluss des linken Kabeleingangs
entfernen (01). Den Verschluss des Anschlussfachs
abschrauben (02).

Abb. 2

Die Kabeldurchfiihrung lockern, um die Montage
zu erleichtern. Dabei den Herstellerangaben im
Handbuch folgen.

Die Leiter Gber den Kabeleingang einfiihren.

Die Kabel wahrend des Anziehens der
Kabeldurchfiihrung nicht verdrehen.

Um die IP-Schutzart des Produkts
beizubehalten, an den Gewinden eine
Dichtungsmasse in Ubereinstimmung mit
IEC/EN60079-14 verwenden.

Die Kabeldurchfiihrung erneut montieren
und dabei am Produkt befestigen. Hierzu den
Herstellerangaben im Handbuch folgen.

Die Leiter wieder an die Klemmen anschlieBen.

An die im Bereich der Anschliisse vorhandenen
Platinen das Ethernetkabel, die Signal- und
Versorgungskabel anschlieBen.

Das Betriebs- und Installationshandbuch
des Produkts fiir weitere Informationen
einsehen.

Den Bereich mit den Anschliissen schlie3en.
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6.3 Beschreibung des Mehrleiterkabels und des Kabelsatz

Die Steckverbinder und die freien Enden des Mehrleiterkabels und des Kabelsatz, wie in den Tabellen
beschrieben, anschlielen.

c Der Abschirmung des I/0-Kabels muss geerdet werden.

VERSORGUNGSKABEL
Funktion Steckverbindertyp Position | Beschreibung Farbe/ Anmerkungen
Nummer
Netzteil 3 poliger 1 Phase (L) Schwarz/1 | -
2 Nullleiter (N) Schwarz/2 | -
~ /2
3 Erdung Gelb- Der Anschluss an den Er-
N/} Grin dungsschutzleiter ist nach den
ortlichen Installationsanordnungen
) auszufiihren.
Tab. 1
1/0-KABEL
Funktion Steckverbindertyp Position | Beschreibung Farbe Anmerkungen
Reset, Alarm 6 poliger 1 - - Nicht angeschlossen
2 - - Nicht angeschlossen
3 Reset Gelb -
4 Reset Weil3 -
5 GND Griin -
6 Alarm 1 Rot -
Relais 5 poliger 1 - - Nicht angeschlossen
Relais 1, Terminal A Braun -
Relais 1, Terminal B Grau -
Relais 2, Terminal A Rosa -
Relais 2, Terminal B Blau -
Schutz gegen Stérun- | - - Abschirmung aus - Der Abschirmung muss geerdet
gen verzinntem Kupfer- werden.
geflecht
Tab. 2
ETHERNETKABEL
Funktion | Steckverbindertyp Position | Beschreibung | Farbe Anmerkungen
Ethernet | RJ45 (8P8C) Standard |- - Mehrpoligen Kabel
EIA/TIA Geschirmter Steckverbinder
568-8 Kabelsatz
Geschirmte Steckverbinder. Das schwarz ummantelte
Kabel ist an die Abschirmung angeschlossen.
Tab.3

MNVKMPX2C_2425_DE 5
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7 Informationen beziiglich
Entsorgung und Recycling

2 Die EU-Richtlinie 2012/19/EU iiber Elektro- und
Elektronik-Altgerate (WEEE) verpflichtet, dass
diese Gerate nicht zusammenn mit festen
Haushaltsabfallen entsorgt werden sollten. Diese
besonderen Abféllen missen separat gesammelt
werden, um den Riickgewinnungsstrom und das
Recycling der darin enthaltenen Materialien zu
optimieren, sowie zur Minderung der Einwirkung
auf die menschliche Gesundheit und Umwelt
aufgrund des Vorhandenseins von potentiell
gefahrlichen Stoffen.

DE - Deutsch - Bedienungsanleitu

Das Symbol des gekreuzten Mullbehalters
ist auf allen Produkten markiert, um sich
mmm daran zuerinnern.

Die Abfalle diirfen an die ausgewiesenen
Mullsammelstellen gebracht werden. Andernfalls
darf man es kostenlos an den Vertragshandler
bringen, bei dem das Gerat gekauft wurde. Das
kann beim Einkauf von neuen gleichartigen
Produkten passieren oder auch ohne Verpflichtung
eines Neukaufes, falls die Grée des Gerates kleiner
als 25 cm ist.

Mehr Informationen Uber die korrekte Entsorgung

dieser Geréte erhalten Sie bei der entsprechenden
Behorde.

8 Technische Daten
8.1 MPX2CABL

8.1.1 Alilgemeines

Meherpoliges, nicht armiertes schwarzes Kabel mit
Kabeldurchfiihrung samt Dichtbarriere 3/4" NPT

8.1.2 Mechanik

Lange: 4m oder 10m

Aussendurchmesser: 18.6mm + 0.35mm

Mindestbiegeradius: 186mm

Farbe: schwarz

Auslegungsart: festangebrachte Montage

8.1.3 Elektrik

Stromversorgungskabel

« Leiteranzahl: 3

« Querschnitt: 1.5mm? (15AWG)
Geschirmtes 1/0-Kabel

« Leiteranzahl: 8

« Querschnitt: 0.34mm? (22AWG)

8.1.4 Netzwerk
Ethernetkabel
« Aussendurchmesser: 6.2mm
« Querschnitt: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Kategorie: 5e
« Abschirmung : SF/UTP
8.1.5 Umgebung
Montage fir den Innen- und Au3enbereich
Betriebstemperatur: von -40°C bis zu +85°C

8.1.6 Zertifizierungen
UL Style 20233

Olfest: in Ubereinstimmung mit CNOMO
E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, IEC60811-2-1

UV-besténdig: in Ubereinstimmung mit UL1581

Bestandigkeit gegen Flammenausbreitung: in
Ubereinstimmung mit IEC/EN60332-1, IEC/EN 60079-
14 (ATEX Ex I1)

RoHS (CE):in Ubereinstimmung mit 2015/863/EU
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8.2 MPX2CABLARM
8.2.1 Allgemeines

8.3 MPX2TAL
8.3.1 Allgemeines

Meherpoliges, armiertes schwarzes Kabel mit
Kabeldurchfiihrung samt Dichtbarriere 3/4" NPT

8.2.2 Mechanik

Kabelsatz fir Leitung mit Kabeldurchfiihrung samt
Dichtbarriere 3/4" NPT

8.3.2 Mechanik

Lange: 4m oder 10m

Lange: 4m oder 10m

Aussendurchmesser: 20.5mm + 0.5mm

Durchmesser unter Armierung: 16mm

Mindestbiegeradius: 184.5mm

Farbe: schwarz

Auslegungsart: festangebrachte Montage

8.2.3 Elektrik

Stromversorgungskabel
« Leiteranzahl: 3
« Querschnitt: 2.5mm? (13AWG)

Geschirmtes I/0-Kabel
« Leiteranzahl: 8
. Querschnitt: 0.34mm? (22AWG)

8.2.4 Netzwerk

Auslegungsart: festangebrachte Montage

8.3.3 Elektrik

Stromversorgungskabel
« Aussendurchmesser: 8.7mm
« Leiteranzahl: 3
« Querschnitt: 2.5mm? (13AWG)
« Mindestbiegeradius: 43.5mm

Geschirmtes 1/0-Kabel
« Aussendurchmesser: 7Z.3mm
« Leiteranzahl: 8
« Querschnitt: 0.34mm? (22AWG)
« Mindestbiegeradius: 30mm

8.3.4 Netzwerk

Ethernetkabel
« Aussendurchmesser: 6.6mm
. Querschnitt: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Kategorie: 5e
« Abschirmung : SF/UTP

8.2.5 Umgebung

Montage flr den Innen- und Au3enbereich

Betriebstemperatur: von -60°C bis zu +105°C

8.2.6 Zertifizierungen

Olfest: in Ubereinstimmung mit CNOMO
E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, VDE 0472 p.803
test B

UV-besténdig: in Ubereinstimmung mit IEC60068-
2-5

Bestandigkeit gegen Flammenausbreitung: in
Ubereinstimmung mit IEC/EN60332-1, IEC/EN60332-
3-22,IEC/EN 60079-14 (ATEX Ex II)

RoHS (CE):in Ubereinstimmung mit 2015/863/EU

MNVKMPX2C_2425_DE

Ethernetkabel
« Aussendurchmesser: 7.4mm
« Querschnitt: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Kategorie: 5e
« Abschirmung : SF/UTP
« Mindestbiegeradius: 35mm
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8.3.5 Umgebung

Montage fur den Innen- und Au3enbereich

Betriebstemperatur: von -50°C bis zu +80°C

8.3.6 Zertifizierungen

Stromversorgungskabel
- Zertifiziertes Kabel UL

- Bestandigkeit gegen Flammenausbreitung: in
Ubereinstimmung mit UL 758 und Test FT2 (CSA
C.22.2 Nr. 210)

« RoHS (CE): in Ubereinstimmung mit 2015/863/EU

Geschirmtes I/0-Kabel
« Zertifiziertes Kabel UL

« Verhalten bei Feuer: Selbstléschend, UL VW1, UL/
CSA FT1, 1EC 60332-1-2

« RoHS (CE): in Ubereinstimmung mit 2015/863/EU

Ethernetkabel
- Zertifiziertes Kabel UL
- Bestandigkeit gegen Flammenausbreitung: in

Ubereinstimmung mit UL VW1, UL/CSA FT2, IEC/
CEI/EN 60332-1-2

« RoHS (CE): in Ubereinstimmung mit 2015/863/EU

Headquarters Italy VIDEOTEC s.r.l.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

m
UIDEQTEC

www.videotec.com
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MPX2CABL, MPX2CABLARM

MHoOroXunbHblin Kabenb ¢ 3aWNTHbIM KabenbHbiM BBogom IP66 ana
nogkniovyeHus B3pbiBo6esonacHbix PTZ-kamep MAXIMUS MPX SERIES2

MPX2TAL

KabenbHbIi XKryT c KabenbHbIM CaIbHUKOM U cTeneHblo 3awuTbl IP66 ana
KaGenenpoBoga AnA noaknioveHnA B3pbiBo6esonacHbix PTZ-kamep MAXIMUS

MPX SERIES2

1 O HacTOoAWEeM
pykoBoacTBe

Mepepn yCTaHOBKOﬁI n ncnonb3oBaHnem
3TOro n3gennAa BHUMaTesIbHO Npo4yTuTe
BCIO Mpuvusiaraemyto nin cBA3aHHYylIo ¢
nspennem AooKymeHTtauuio.

MNepep yCTaHOBKOVI N NCNoNb30BaHNEM

3TOro n3gennAa BHMMaTelbHO NpoYTUTE BCHO
npefocTaBieHHY0 JOKYMEHTaUuo. Bcerpa pnepxunte
PYyKOBOACTBO NoA pyK0|7|, 4TO6bI UM MOXKHO ObINO
BOCMOJIb30BaTbCA B 6y,qyu.|,eM.

1.1 Tunorpa¢ckune ycnoBHbie
0603HaveHns

& OMACHOCTb!

=\ OnacHocTb B3pbiBa.
BHMMaTenbHO NpounTaiiTe yKasaHus,
uTO06bI N36€XKaTb ONACHOCTY B3pbiBa.

A OMACHOCTb!

BbicoKni1 ypoBeHb onacHOCTW.
PucK nopaxkeHus 3neKTpruyeckum
ToKOoM. Mpu OTCYTCTBUM MHBIX YKa3aHUi
OTK/lOUMTe NUTaHNe YyCTPONCTBa, nepen

TeM KaK NpUCTYNUTb K BbINOJIHEHUNIO
n6oih onepayun.
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c NPEAYNPEXAEHUE!

CpepaHuii ypoBeHb ONMacHOCTU.
JlaHHas onepauunsa KpaliHe Ba)KHa

Ana obecneueHnn Hagnexalero
GYHKLMOHMPOBAHMSA CUCTEMBI.
BHuMaTenbHO 03HaKOMbTECb C
onucaHuem npoueaypbl v BbINONHUTE
ee B COOTBETCTBMU C NPUBEAEHHbIMU
yKasaHuamu.

INFO

@ OnucaHne xapaKTepucTuK cMcTembl.
PekomeHAyeM BHUMaTeNbHO
03HaKOMUTbCA C cOAepKaHNeM 3Toro
pa3sgena, fnis TOro YTo6bl NOHATH
cnepyiowjme 3Tanbl.

2 MpumeyaHun B
OTHOLUEHNIN aBTOPCKOro
npaBa u uHpopmauma o
TOProBbIX MapKax

Ha3BaHunA yCTPONCTB AN KOMMNAHWIA, yNnoMUHaemble
B HAaCTOALLEM JOKYMEHTE, ABNAOTCA TOProBbiMU
MapKamu Un 3aperncTprupoBaHHbIMY TOProBbIMMN
3HaKaMun COOTBETCTBYIOLMX KOMMAHWIA.

3 NMpaBuna TeXHNKN
6e3onacHOCTM

NMPEAYNPEXAEHUE! YcTaHoBKa

1 o6cnyKnBaHne ycTponcTea
AOJKHbI OCYLLeCTBNATLCA TONbKO
cneyManm3npoBaHHbIM NepPCcoHaNom.

d - nnnereAuudye ou oadrososAd  [NNEGN
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RU - Pycckuii - Pykosogctso no skcnnyatauuy I

Mpown3BoanTenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTU
3a nobble NoBpexaeHnA, BO3HMKaloLwme B
pesynbTaTe HenpaBUIbHOIO NCMOJb30BaHNA
YKa3aHHOrO B HaCTOALLEM PYKOBOACTBE
obopynosaHuA. Momumo 31oro,
Npov3BOANTENb COXPaHAET 3a CO6OI NpaBo
U3MEHATb COAepKaHKe PyKOBOACTBA

6e3 npefiBapnTENbHOIO YBEJOMIIEHNA.
MpepcTaBneHHan B HaCTOALLEM PYKOBOACTBE
[OKYMEHTaLA NpoLUa TWwaTenbHyo
nposepkKy. OAHaKO NPOU3BOANTENb He HeceT
OTBETCTBEHHOCTV 3a €€ UCMOSb30BaHNe.
AHanornyHble ycnoBusa npeaycMoTpeHb! B
OTHOLUEHNU NI06OrO NNLA UK KOMMaHUK,
NPUBNEYEHHbIX AJ1A COCTaBNEHUA N CO3[aHNA
[laHHOTO PYKOBOJCTBA.

I'Iepe,q TeM, KaK MPUCTYNUTb K BbIMOJIHEHUIO
Mo6bIX onepauvu7|, y6e,q|/|Ter B TOM, UTO UCTOYHUK
nUTaHnA yCTpOIZCTBa OTKJTIOYEH.

He ncnonb3yiTte kabenu, KOTOpble KaxXyTcs
V3HOLLEHHbIMU U CTapbIMU.

Hukorga n H1 Npy Kakux 06CToATeNbCTBaX He
BbIMOJTHANTE U3MEHEHWUI U NOAKNIOYEHUI, He
npeayCcMOTPEHHbIX HACTOALMM PYKOBOACTBOM.
HeHagnexalyee ncnonb3oBaHne obopynoBaHus
MOXET NPUBECTN K BOSHUKHOBEHWIO CEPbE3HbIX
OnacHbIX CUTyaLuiA, yrpoxKalowwmx 6e3onacHoCcT
nepcoHana n cUcTembl.

Mcnonb3yiiTe TONbKO OpUrMHabHble 3anacHble
yacTu. HeopuirmHanbHble 3anacHble yactu
MOTYT NPMBECTY K BO3HUKHOBEHMIO MOXapa,
3NeKTPNYECKOTro Pa3psAAa UK APYroi OnacHom
chTyauun.

Mepen MOHTa>KOM NPOBepbTE COOTBETCTBUE
NoCTaB/IEHHbIX MaTepUasnoB cneyndukaumam
3aKa3a, CBepuB NAeHTUUKaLOHHbIE APNbIKA (4.2
ITrKeTKa C MapKNPOBKOI NPOAyKTa, CTpaHuua 2).

YCTpoNCTBO NpefjHa3HauYeHo 1A YCTaHOBKM

B 30HE OrPaHNYEHHOro AOCTYMA, U MOHTaX
LLOJIXKEH ObITb BbIMONIHEH KBaNMOULMPOBaHHBIMU
TEeXHUYECKUMM CneuranucTamm.

BbinonHaAnTe Bce onepauuy No NOAKYEHNIO,
YCTaHOBKE 1 TeXHNYECKOMY 0OCNYKIBaHMIO BO
B3pblBO6GE30MacHom aTMocdepe.

BbinonHATb aNneKTpuyeckne noagkntyeHna
HEO6XOFWIMO npwv OTKIIOYEHHOM UCTOYHNKE
MNNTaHWA N PAa3OMKHYTOM BblKNtoyaTesne cetu.

Mpwn ycTaHOBKe YCTPONCTBA AOMKHbI cObntoaaTbca
HaLMOHanbHble Npasuna.

JKpaH (apmaTypa) Hapy>KHOrO MHOTOXMJIbHOTO
Kabena nofnexuT 3a3eMyIeHNIo.

4 O603HayeHne

4.1 OnucaHne n o603HaYeHne
TUNa ycTpouncTea

MHoroXunbHbiii Kabenb ¢ KabenbHbIM CalbHUKOM
1 cTeneHblo 3awnTbl IP66 M KabenbHbIN XryT

C KabenbHbIM CalbHUKOM 1 CTEMEHbIO 3aL1Tbl
IP66 nna kabenenposoaa ANA NOAKIOYEHUA
B3pblBo6e3onacHbix PTZ-kamep MAXIMUS MPX
SERIES2.

4.2 DTNKeTKa C MapKNPOBKON
npoaykra

MpoBepbTe COAEPKMMOE STUKETKM HA YNAKOBKE
u3genvs.

5 MoproToBKa ycTpoNCTBa K
NCNONb30BaHMNIO

Jllo60e N3meHeHne, KOTOPOE BbINONHAETCA
6e3 paspelueHus, ABHbIM 06pa3om
npefoCTaBiIeHHOro NPON3BOAUTENEM,
aHHYNMpYeT rapaHTuio.

Uspenue 3anpewjaeTca 4eMOHTUPOBATb N
CaMOBOJIbHO BCKpPbIBaTb. EANHCTBEHHbIM
NCK/NI0YeHnem ABNAKTCA onepaynun no
MOHTaXy N TeEXHUYeCKomy OGCJ‘Iy)KIIIBaHVIIO,
onuncbiBaemMble B HacToALWEM PyKOBOACTBE.

5.1 PacnakoBKa

Mpu Nony4YeHU yCTPOICTBa y6eANTECD, YTO YNaKoBKa
He NoBpeX/eHa 1 He MEET ABHbIX MPU3HAKOB
nageHus uan Lapanux.

B ciiyuae Hanmuusa BUAMMBIX MOBPEXAEHWIA
He3amMeannTEeNbHO CBAXUTECH C MOCTABLYMKOM.

B cnyyae Bo3BpaTa HeMCNpPaBHOTO YCTPOMCTBA Mbl
peKOMeH/yeM 1CMoJb30BaTb OPUTMHATIBHYI0 YaKOBKY
ANIA TPAHCMOPTUPOBKM.

CoxpaHsiiTe ynakoBKy Ha Ciydaid, ecnu notpebyetcs
OTNPaBUTb YCTPONCTBO Ha PEMOHT.

5.2 KomnnekTt o60opyaoBaHus
ﬂposepre KOMMJIEKT 060py,U,OBaHI/Iﬂ Ha cooTBeTCTBUE
npeacTtaBieHHOMY HMXe CMUCKY MaTepraos:

«  3alULLEHHbI MHOTOXWbHbI Kabenb ¢ KabenbHbIM
CaNbHUKOM W KabenbHbIi XryT ¢ KabenbHbIM
CanbHUKOM ANisi Kabenenposoaa

. PyKOBO,EI,CTBO N3roToBUTENA KabeNbHOro CasibHIKa

+ PykoBopacTBo Mo aKkcnnyatayum
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5.3 besonacHasa yTunusauyma
ynaKkoBOYHbIX MaTepunanos

YNakoBOUHble MaTepasibl MOFYT NOABEpPraTbCs
nepepaboTke. TeXHNUYECKWI cneumanmct
YCTaHOBLYMKA OTBEYAET 33 COPTUPOBKY MaTEPUANoB
AnsA nepepaboTKy, a TakKe 3a cobnogeHve
Tpe6oBaHWii 3aKOHOAATENbCTBA, AENCTBYIOLLErO B
MecTe YCTaHOBKM YCTPOMCTBA.

6 MoHTaXx

m‘

BbinonHAlTe BCce onepayum no
NoAKNI0YEeHMIO, yCTAaHOBKE U
TeXHN4YecKomy o6cnyKnuBaHuio BO
B3pbiBo6e3onacHoi atmocdepe.

A BbINONHATL 3N1eKTpUYecKne NogKavYeHna

Heo6Xo0AMMO NPY OTKIOYEHHOM
WNCTOYHUKE MUTaHUA N Pa3OMKHYTOM
BbIK/IlOYaTene ceTu.

Hukorga n Hu npu Kaknx o6cToATenbcTBax

A He BbINOJIHANTE U3MEeHeHUl unn
NOAK/I0OYEeHWNI, He NPeAyCMOTPEHHbIX
HaCTOALUM PYKOBOACTBOM.
Heco6nioaeHune n3noxeHHbIX
B PYKOBOACTBE MHCTPYKL I NO
NOAKNIOUYEHUIO MOXKET NPUBECTU K
BO3HWKHOBEHMIO CEPbe3HOI Yyrpo3bl ANA
6e3onacHOCTU NoAeli U yCTaHOBKU.

He meHATe cxemy pasBoaku B

A nony4yeHHom Bamu o6opynosauvw|.
Heco6niofeHne HacToALEN MHCTPYKLUN
MOXeT NpnuBecTN K BOSHNKHOBEHUNIO
cepbesHoli yrposbl AnA 6e3onacHocTyn
nofei N yCTaHOBKMU, a TaKXKe aHHyupyeTt
rapaHTuio.

CoxpaHunTe cxemy noAKa4eHuin ana
nocneayiowero NCNosib3oBaHuA.

6.1 MHOTrOXXUNbHbIN
nogknioyeHne Kabena

Y106bl He NOBPEAUTL MPOBOAKY,
BCTaBAANTe Kabenmn no ogHomMy uepes
KabenbHble BBOAbI.

O3HaKOMbTeCb C MHCTPYKLUMEen no

@ n3genuio AnA nonyyeHus nuHpopmauun
060 BCex onepaumnax no OTKpbITNIO U
3aKpbITUIO OTCEKa ANA NOAKNIOYEHUA
Kabenei1 n KabenbHbIX BBOJOB.

MNVKMPX2C_2425_RU

M3BneknTe 3almnTHyt0 BCTaBKy B KabenbHOM BBOfE
cneBa (01). OTBUHTUTb NPO6KY OTCEKa MOAKIIIOUEHNIA
(02).

Puc. 1

YT06bl yNPOCTUTb MOHTaX, OCNabbTe KabenbHbIl
CanbHUK, CNefys yKa3aHUAM, N3NM0KEeHHbIM B
PYKOBOACTBE 13rOTOBUTENA.

MpoTAHNTE NPOBOAHWKMN C COOTBETCTBYIOLMMU
pasbemamu uepes KabesbHblil BBOg. BcTaBbTe B
cnegytollem nopapake:

+ KabenbHbI XIyT C LUECTUKOHTAKTHbIM Pa3bemMoMm
(KOTOPbIN AOMXKEH ObITb CNIErka HaKOHEH);

* XIyT C NATUKOHTAKTHbIM pa3bemMom;
¢ Cunos.ble Ka6en|/|;

« Kabenb Ethernet.

Ka6enun He AONMXKHbI 6bITb NepeKpyUeHbl
npu 3aTArnBaHNMN KabenbHOro canbHUKa.

AnAa nopaepKaHnA cteneHn sawurbl IP
nspenns, HaHecuTe Ha pesb6y repmeTuk B
cooTBetcTBUM c IEC/EN60079-14.

MoBTOpHO cobepunTe KabenbHbli CanbHIK,
NPUKPENMB €ro K N3N0 N Cleays yKasaHuam,
N3N0XEeHHbIM B PYKOBOACTBE M3rOTOBUTESSA.

Mopcoeaunute Kabenb Ethernet, curHanbHble
Kabenv 1 NuTaHve K nnatam B OTCeKe s
NoaKoYeHus.

nHpopmaumnm obpaTuTecb K pykoBoaCTBY
no 3KCcnlyaTaunm n ycTaHoBKe uspgenus.

@ [Aina nony4yeHnA AONONHUTENbHON

3aKponTe OTCeK MOAKIIOUYEHNIA.

d - nnnereAuudye ou oadrososAd  [NNEGN
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RU - Pycckuii - Pykosogctso no skcnnyatauuy I

6.2 MoaknioueHne KabenbHoro
XKryTta

Ka6enu He fo/mKHbI 6bITb NepeKpy4eHbl
npu 3aTArMBaHNM Ka6eNbHOro canbHMKa.

YT1o6bl He NOBpeANTbL NPOBOAKY,
BCTaBNANTe Kabenm no ogHoMy yepes
KabenbHble BBOAbI.

>

[Ana nopaep:KaHnA cteneHun sawuTobl IP
A nspenus, HaHecuTe Ha pe3b6y repmeTuK B
coorBetcTBUM c IEC/EN60079-14.

NHudopmauyuio 060 Bcex onepayusx,
KacalolWmXca OTKPbITUA 1 3aKpbITUA
COeAVHUTENbHOrO OTCeKa N KabenbHoro
BBO/ja CM. B PyKOBO/CTBE Mo
3KCnAyaTauum u ycTaHOBKe Uspenus.

®

OTcoepuHMTe 3aXKMbl, CObepurTe KabenbHbIi
CanbHUK U 3aKpenuTe ero B Kabenenposoze,
cnefys yKazaHUAM, U3/I0XKEHHbIM B PYKOBOACTBE
N3roToBUTENA.

M3BnekunTe 3awWmTHyIo BCTaBKy B KabesibHOM BBOAE

cneBa (01). OTBMHTUTb MPOGKY OTCEKA MOAKIIIOUYEHNI
(02).

Puc. 2

YT06bI yNPOCTUTb MOHTaX, OCNabbTe KabenbHbIl
CanbHUK, cnefys yKa3aHUAM, U3/T0XKEHHbIM B
PYKOBOACTBE U3roTOBUTENA.

BcTaBbTe npoBoga Yepes KabenbHbIi BBOA,.

MoBTOpHO cobepuTe KabesbHbI CanbHIK,
NPUKPEN1B ero K N3enunio U crnefys yKasaHuam,
U3NI0’KEHHbIM B PYKOBOJCTBE N3rOTOBUTENA.

BHOBb MofcoeanHUTE NPOBOAA K KNEMMaM.

MopcoeauHuTe Kabenb Ethernet, curHanbHble
Kabenu u NuTaHve K niatam B oTceke s
MOAKMIOUEHNSA.

[AnA nony4yeHus AONOIHUTENbHOMN
nHdpopmayum o6paTnTECh K PyKOBOACTBY
no 3KCnJlyaTayum 1 yCTaHOBKe Uspenus.

3aKpoiiTe OTCEK MOAKIIOUEHNIA.
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6.3 OnuncaHne MHOTOXINIbHOrO Kabena 1 Ka6enbHbIN XKryT

MopcoeanHUTE pasbembl I CBOOOAHDIE KOHLIbI MHOTOXMWIIbHOTO Kabena nnuv KabenbHblii XryT, Kak OrnmcaHo B
Tabnuuax.

c JKpaH Kabens I/O pomkeH 6bITb 3a3emieH.

NY - unsdIAd - unneLeAurudsie ou ogldifogosAd  INNEGEGN

MUTAIOLUN KABENb
OyHKUNA Tun pasbema Monoxenne | Onucanne Uset/ Mpumeyvanna
Homep
WCTOYHMK NuTaHna 3 KOHTaKTHble 1 Ga3za (L) YepHbin/1 | -
pasbémbl 2 Heittpanb (N) YepHbIii/2 | -
N/ 3emns KenTbin- | 3aWMUTHOE 3a3eM/eHne JOMKHO
7/ 3eneHblil | BbINOMHATLCA COrMACHO HOPMaM,
N/} LEeACTBYIOWMM NO MECTY YCTAaHOBKM
=)
Ta6n. 1
KABEJIb I/0
OyHKUNA Tun pasbema Monoxenne | Onucanne LiBer Mpumeyvanns
Reset, curHan TpeBoru | 6 KOHTaKTHble 1 - - He noaknioueH
pasbémbl 2 - - He nogkioueH
3 Reset Kentbin | -
4 Reset Benbin -
5 GND 3eneHblin | -
6 ABapuiHbIA curHan 1 KpacHbin | -

Pene (Relay) 5 KOHTAKTHble 1 - - He noaknioueH
pasbeml 2 Pene 1, Knemma A KopwuHesbiit | —
3 Pene 1, Knemma B Cepbiit -
4 Pene 2, Knemma A Pososbin | -
5 Pene 2, Knemma B CuHuin -
3awuTa ot nomex - - SKpaHupoBaHue - 3KpaH [ommKeH ObiTb 3a3eMieH.
OMNEeTKOMN N3 Ny>KeHow
mMeau
Ta6n. 2
ETHERNET-KABE/Ib
@yHkuua | Tun pasbema Monoxexne | Onucaxue Liser Mpumeyvanns
Ethernet | RJ45 (8P8C) CraHgapt |- - MHoroXunbHbii Kabenb
EIA/TIA JKpaHMPOBaHHbIil pazbem
568-8 Ka6enbHblit XryT
JKpaHMpoBaHHble coegnHuUTeni. poBoA C YepHOi
060/104KON NOAKNIOYEH K IKPaHY.
Ta6n.3
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7 Undopmauusa o6
yTunmsauvm n nepepaborke

EBponeiickan gupekTtrea 2012/19/EC 06 OTxopax
DneKTPMYeCcKoro 1 NeKTPOHHOro 060pynoBaHUA
(RAEE) npepnucbiBaeT, YTO AaHHble YCTPOWMCTBA

He criefyeT yTUNM3MpPOoBaTb BMeCTe C TBEPAbIMU
6bITOBbIMY OTXOAAMU; MX COOP OCyLlecTBAAETCA
OTAENIbHO A1A ONTUMM3aLMUN MOTOKA X YTUAN3aLnm
1 nepepaboTKM cofepKalnxcs B HUX MaTePMAnoB, a
TaK>XXe CHUXKeHNA BO3AEeNCTBMA HA 340POBbe Ntofen
1 OKpY»atoLLyto cpefly B CBA3M C NPUCYTCTBMEM
NoTeHLMaNbHO OMACHbIX BELLECTB.

3Ha4yoK c M306pa)keHNeMm 3a4epKHYTOro
ﬁ MYCOPHOFO KOHTeliHepa NpuCyTCTByeT Ha
mmm BCEI MPOAYKUMW ANA HANOMNHaHNA 06
yKa3aHHOM Tpe6oBaHMN.

RU - Pycckuii - Pykosogctso no skcnnyatauuy I

OTx0Abl MOTYT AOCTABAATHCA B COOTBETCTBYIOLME
LIeHTPbI Mo c60py OTXOLO0B WM 6ecnnaTHo
nepefaBaTbCs ANCTPUOBIOTOPY, Y KOTOPOTo GbIfo
KyrnneHo 060pyAoBaHue, B MOMEHT MOKYMKU

HOBOW aHaNOrMYHOM NPOAYKUMU nnu 6e3
06s3aTeNbCTBa COBEPLUMTDL HOBYIO MOKYMKY B Cllyyae
060pyaoBaHMA, et pasmep He NpeBbIwaeT 25cm.

Ona nonyueHns 6onee nogpobHoN NHPopmauum
0 Hapnexallei yTunvsauum AaHHbIX yCTPONCTB
Bbl MOXKeTe 06paTUTHLCA B YMOTHOMOYEHHYO
rocyfaapCcTBeHHYI OpraHm3aLmio.

8 TexHnueckmne
XapaKTepucTuKn

8.1 MPX2CABL
8.1.1 O6wume cBegeHuNs

HeapMrpoBaHHbIi MHOFOXWJTbHbIN Kabenb
C pa3bemoM 1 pa3fenuTeNbHbiM KabeslbHbIM
canbHuKom 3/4" NPT

8.1.2 MexaHun4ecKune xap.
OnuHa: 4m nnn 10m

BHewHwnn gnameTp: 18.6mm + 0.35mm

MuHMManbHbIN paanyc nsrmnba: 186mm

LiBeT: YepHbIn

Tun ycTaHOBKU: pUKCMPOBaHHasA yCTaHOBKa

8.1.3 dneKTpuyeckue xap.
Kabenb nutaHua

« KonnuyecTtso nposopos: 3
« CeueHnie: 1.5mm? (15AWG)

JKpaHMPOBaHHbIN Kabenb 1/0

- Konuuyectso nposogos: 8
« CeyeHue: 0.34mm? (22AWG)

8.1.4 CeTtb

Ethernet-kabenb

« BHewHwnin gnameTp: 6.2mm

- Ceuenue: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Kateropus: 5e

- JKpaHuposaHue: SF/UTP

8.1.5 Okpyxatlowan cpepa

[InA ycTaHOBKM BHY TPV MOMELLEHWIA 1 HAapYKHOM
YCTaHOBKM

Pabouas Temnepartypa: o1 -40°C go +85°C

8.1.6 CepTudukarbi
UL Style 20233

CTOKOCTb K Maciam: OTBeYaeT TpeboBaHUAM
CNOMO E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, IEC60811-
2-1

CToiKOCTb K YD-13NyUeHuto: oTBevaeT Tpe6oBaHmAM
UL1581

YCTOMUMBOCTb K pacnpoCTpaHeHu o niameHu:
oTBeuaeT TpeboBaHuamM IEC/EN60332-1, IEC/EN
60079-14 (ATEX Ex Il)

RoHS (CE): otBeuaeT TpeboBaHuam 2015/863/EU
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8.2 MPX2CABLARM
8.2.1 O6wume cBepgeHns

8.3 MPX2TAL
8.3.1 O6wme cBepgeHna

APMUPOBAHHbI MHOTOXWITbHbIN Kabenb ¢
pa3bemMoM 1 pa3fenuTesibHbIM KabenbHbIM
canbHuKom 3/4" NPT

8.2.2 MexaHun4yeckue xap.

OnuHa: 4m nnn 10m

BHewHwnin gnameTtp: 20.5mm + 0.5mm

avameTp nop 6poHeit: 16mm

MuiHUManbHbI paguyc nsrnba: 184.5mm

LiBeT: yepHbIn

Tun yctaHOBKU: pUKCMPOBaHHasA yCTaHOBKa

8.2.3 dneKkTpuyeckKme xap.

Kabenb nutaHusa
« Konnuecteo npoBoaos: 3
« CeyeHue: 2.5mm? (13AWG)

OKpaHMPOBaHHbIN Kabenb 1/0
« Konnuectso nposopos: 8
« CeyeHue: 0.34mm? (22AWG)

8.2.4 CeTtp

Ethernet-kabenb
« BHewHwnin gnameTp: 6.6mm
- Ceuenue: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Kateropus: 5e
- JKpaHuposaHue: SF/UTP

8.2.5 OKpy»<awowas cpega

[InA ycTaHOBKM BHY TPV MOMELLEHWI 1 HAPYKHOM

YCTaHOBKM

Pabouas Temnepatypa: ot -60°C go +105°C
8.2.6 CepTudukarbl

3alMLLeHHbI KabenbHbIN XryT Ansa kabenenposopa
C KabesnibHbIM canbHUKoM 3/4" NPT

8.3.2 MexaHun4yeckue xap.

OnuHa: 4m unn 10m

Tun yctaHOBKU: pMKCMPOBaHHasA yCTaHOBKa

8.3.3 dneKkTpuueckume xap.

Kabenb nutaHus
« BHewHwnin gnameTp: 8.7mm
« Konuuyectso nposogos: 3
« CeyeHue: 2.5mm? (13AWG)
« MUHMManbHbIN paanyc usrmnba: 43.5mm

JKpaHUpOBaHHbIN Kabenb 1/0
« BHewHu grameTtp: 7.3mm
« Konuuyectso nposogos: 8
« CeyeHue: 0.34mm? (22AWG)
« MUHMManbHbIN pagnyc nsrnba: 30mm

8.3.4 Cetb

Ethernet-kabenb
« BHewHwnin gnameTp: 7.4mm
- Ceuenue: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Kateropus: 5e
- JKpaHuposaHue: SF/UTP

« MuHMManbHbIN pagnyc usrnba: 35mm

CToMKOCTb K Macnam: oTBevaet TpeboBaHUAM
CNOMO E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, VDE 0472
p.803 test B

CronKkocTb K YD-13nyyeHuio: oTBeyaeT TpeboBaHNAM
IEC60068-2-5

YCTOMUYMBOCTb K PacnpoCTPaHEHWIO MAaMeHuU:
oTBeyaeT TpebosaHmam [EC/EN60332-1, IEC/
EN60332-3-22, IEC/EN 60079-14 (ATEX Ex II)

RoHS (CE): otBeuaeT TpeboBaHuam 2015/863/EU

MNVKMPX2C_2425_RU
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8.3.5 Okpyxalowan cpega

[inA ycTaHOBKM BHY TPV NOMELLEHWNI 1 HaPY>KHON
YCTaHOBKM

Pabouas Temnepatypa: ot -50°C go +80°C
8.3.6 CepTudukKarbi

Kabenb nutaHua
« CepTudnumpoBaHHbIii Kabenb UL

«+ YCTOMUMBOCTb K pacnpoCTpaHeH o NiameHu:
oTBeyvaeT TpebosaHuam UL 758 n ncnbitanuto FT2
(CSA C.22.2 Nr. 210)

« RoHS (CE): otBeuaeT Tpe6oBaHumsam 2015/863/EU

OKpaHMPOBaHHbIN Kabenb 1/0
« CepTudurympoBaHHbIn Kabenb UL

« Peakuusa Ha Bo3geincTBue orHA: CootTBecTBME
nokapHow 6e30MacHOCTM Ha HeroptoyecTb, UL
VW1, UL/CSA FT1, IEC 60332-1-2

« RoHS (CE): otBeuaeT TpeboBaHuam 2015/863/EU

Ethernet-kabenb
« CepTudurmpoBaHHbIN Kabenb UL
« YCTOMUYMBOCTb K PacnpOCTPaHEeHNIO NIaMeHn:

oTBeuaeT TpeboBaHuaAm UL VW1, UL/CSA FT2,
IEC/CEI/EN 60332-1-2

« RoHS (CE): otBeuaeT TpeboBaHusam 2015/863/EU

Headquarters Italy VIDEOTEC s.r.l.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

m
UIDEQTEC

www.videotec.com
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MPX2CABL, MPX2CABLARM

Cabo multipolar com prensa-cabo de barreira IP66 para a conexao das
cameras de video PTZ a prova da explosao MAXIMUS MPX SERIES2

MPX2TAL

Cabo componente com prensa-cabo de barreira IP66 para conduites para a
conexao das cameras de video PTZ a prova da explosao MAXIMUS MPX SERIES2

1 Informacgoes neste manual

Antes de instalar e utilizar este produto,
leia com atencao toda a documentacao
contida na embalagem ou que acompanha
o produto.

Antes de instalar e utilizar este produto, leia com
atencao toda a documentacao fornecida. Manter o
manual ao alcance da mao para consultas futuras.

1.1 Convencoes tipograficas

1& DANGER!
=\ Perigo de explosao.

Ler com cuidado para evitar o risco de
explosao.

DANGER!

Periculosidade alta.

Risco de choque elétrico. Antes de fazer
qualquer operacao, certificar-se de
desligar o produto, salvo indicacao em
contrario.

MNVKMPX2C_2425_PT

ATENGAO!

Periculosidade média.

A operacgao é muito importante para o
funcionamento adequado do sistema. Por
favor, ler com atencao os passos e executar
na forma prescrita.

INFO

@ Descricao das caracteristicas do sistema.
Por favor, ler com atencéo para
compreender os proximos passos.

2 Direitos autorais e
informacoes sobre marcas
registradas

Os nomes dos produtos ou das empresas citadas sdo
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas
pertencentes as respectivas sociedades.

3 Normas de seguranca

ATENCAO! A instalagdo e a manutencéao do
dispositivo deve ser efetuada apenas por
pessoal técnico especializado.
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PT - Portugués - Manual de instrucoes

O fabricante exime-se de todas as
responsabilidades por eventuais danos derivados
do uso impréprio dos aparelhos mencionados
neste manual. Reserva-se, no entanto, o direito de
modificar o contetdo sem prévio aviso. A coleta
e a verificagao da documentagao contida neste
manual foram efetuadas com muito cuidado. O
fabricante, contudo, ndo pode assumir alguma
responsabilidade derivada da utilizacdo da
mesma. O mesmo aplica-se para cada pessoa ou
sociedade envolvida na criacao e producao deste
manual.

Antes de efetuar qualquer operacéo é preciso
desligar a tensdao no produto.

Nao usar cabos com sinais de desgaste ou
envelhecimento.

Néao efetuar por motivo nenhum alteragoes

ou ligagdes nédo previstas neste manual. O uso
de aparelhos nao apropriados pode causar
graves perigos para a seguranca do pessoal e da
instalagao.

Utilizar apenas pecas de reposicdo originais.
Pecas de reposicdo néo originais poderdo causar
incéndios, descargas elétricas ou outros perigos.

Antes de prosseguir com a instalagao, verificar se
o material fornecido corresponde as necessidades
especificas examinando as etiquetas de marcagao
(4.2 Etiqueta de marcagao do produto, pagina 2).

O aparelho é destinado para a instalacdo em uma
Area com Acesso Limitado efetuada por pessoal
técnico especializado.

Efetuar todas as ligacoes, as intervencoes de
instalacdo e manutencdo em uma atmosfera ndo
explosiva.

Executar as conexdes elétricas em auséncia

de alimentacao e com o dispositivo de
seccionamento aberto.

Devem ser respeitadas as normas nacionais para a
instalagdo do dispositivo.

O revestimento externo do cabo multipolar
(armacdo) deve ser aterrado.

4 Identificacao

4.1 Descricao e designacao do
produto

Cabo multipolar com prensa-cabo de barreira IP66
ou cabo componente com prensa-cabo de barreira
IP66 para conduites para a conexdo das cameras
de video PTZ a prova da explosao MAXIMUS MPX
SERIES2.

4.2 Etiqueta de marcacao do
produto

Observe a etiqueta afixada sobre a embalagem do
produto.

5 Preparacao do produto
para o uso

Arealizacao de alteracoes nao aprovadas
expressamente pelo fabricante invalidara
a garantia.

O produto nao deve ser desmontado ou
violado. Salvo no caso das operacdes de
montagem e manutencao previstas neste
manual.

5.1 Desembalagem

Na entrega do produto, verificar se a embalagem
estd integra e se possui sinais evidentes de quedas
ou abrasdes.

Em caso de sinais evidentes de dano a embalagem,
contatar imediatamente o fornecedor.

Em caso de restituicdo do produto defeituoso é
recomendada a utilizacdo da embalagem original
para o transporte.

Conservar a embalagem caso seja necessario enviar
o produto em reparacdo.

5.2 Conteudo

Controlar se o contetddo corresponde a lista do
material abaixo indicada:

- Cabo multipolar com prensa-cabo de barreira ou
cabo componente e prensa-cabo de barreira para
conduite

- Manual do fabricante do prensa-cabo
« Manual de instrugdes

MNVKMPX2C_2425_PT



5.3 Eliminacao segura dos
materiais de embalagem

Os materiais de embalagem sao constituidos
inteiramente por material reciclavel. O técnico que
fizer a instalagao deve elimina-los segundo as regras
de coleta seletiva ou segundo as regras existentes
no Pais de utilizacdo.

6 Instalacao

Ié’q Efetuar todas as ligagdes, as intervengoes
2\ deinstalagdo e manuten¢do em uma
atmosfera nao explosiva.

ﬁ Executar as conexdes elétricas em
auséncia de alimentacao e como
dispositivo de seccionamento aberto.

A Nao efetuar por motivo nenhum
alteracoes ou ligacoes nao previstas neste
manual. Deixar de seguir as indicacées
com respeito as conexdes constantes do
manual pode levar a grandes perigos
para a seguranca dos profissionais e do
equipamento.

A Nao modifique o cabeamento presente

no produto. A falta de observacao desta
indicacao pode causar graves perigos para
a seguranca do pessoal e da instalacao,
além de fazer decair a garantia.

Guarde o esquema de conexdes para
eventuais consultas futuras.

6.1 Ligacao do cabo multipolar

Para nao danificar o cabeamento, insira os
cabos uma a um na entrada de cabos.

Consulte no manual do produto todas
@ as operacoes referentes a abertura e

ao fechamento do compartimento de

conexoes e das entradas de cabo.

MNVKMPX2C_2425_PT

Retire a tampa de protecdo da entrada de
cabos a esquerda (01). Desparafuse a tampa do
compartimento de conexdes (02).

Fig. 1

Para agilizar a montagem, solte o prensa-cabo
seguindo as indica¢des dadas no manual do
fabricante.

Passe pela entrada de cabos os condutores com
os respectivos conectores. Introduza na seguinte
ordem:

« o feixe de cabos com o conector de seis polos
(que devera ser levemente inclinado);

- o feixe com o conector de cinco polos;
« 0s cabos de alimentacao;
« o cabo Ethernet.

1d - sonbnyiod - saodnasut ap [enuely I

Os cabos nao devem sofrer torsées ao
apertar o prensa-cabo.

Para manter o grau IP do produto, aplique
as roscas lubrificante conforme a IEC/
EN60079-14.

Monte novamente o prensa-cabo fixando-o ao
produto, seguindo as indica¢des dadas no manual
do fabricante.

Conecte o cabo Ethernet, os cabos de sinal e
alimentacéo as placas presentes no compartimento
de conexdes.

Consulte mais informagées no manual de
uso e instalacao do produto.

Fechar o compartimento de conexdes.
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6.2 Ligacao do cabo componente

Para nao danificar o cabeamento, insira os
cabos uma a um na entrada de cabos.

Consulte no manual de uso e instalacdo

@ do produto todas as operagoes
referentes a abertura e ao fechamento
do compartimento de conexdes e das
entradas de cabo.

Desconectar os bornes, montar o prensa-cabo e
fixa-lo ao produto seguindo as indicacdes dadas no
manual do fabricante.

Retire a tampa de protecdo da entrada de

cabos a esquerda (01). Desparafuse a tampa do
compartimento de conexdes (02).

Fig.2

Para agilizar a montagem, solte o prensa-cabo
seguindo as indica¢des dadas no manual do
fabricante.

Introduza os condutores pela entrada de cabos.

Os cabos nao devem sofrer torses ao
apertar o prensa-cabo.

Para manter o grau IP do produto, aplique
as roscas lubrificante conforme a IEC/
EN60079-14.

Monte novamente o prensa-cabo fixando-o ao
produto, seguindo as indica¢ées dadas no manual
do fabricante.

Reconecte os condutores aos bornes.

Conecte o cabo Ethernet, os cabos de sinal e
alimentacéo as placas presentes no compartimento
de conexdes.

Consulte mais informag6es no manual de
uso e instalacao do produto.

Fechar o compartimento de conexdes.
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6.3 Descricao do cabo multipolar e do cabo componente

Conecte os conectores e as pontas soltas do cabo multipolar ou do cabo componente como descrito nas
tabelas.

c O blindagem do cabo I/0 deve ser ligado a terra.

CABO DE ALIMENTAGAO

Funcao Tipo de conector Posicdo | Descrigao Cor/ Observagao
Numero
Alimentacao 3 pinos 1 Fase (L) Preto/1 -
2 Neutro (N) Preto/2 -
~ /2 a
3 Terra Amarelo- | A conexao de seguranca com
N/} Verde o terra é realizada segundo as
disposicoes locais sobre instalacdes
) elétricas
Tab. 1
CABO1/0
Fungao Tipo de conector Posicdo | Descrigao Cor Observagao
Reset, alarme 6 pinos 1 - - Nao interligado
2 - - Nao interligado
3 Reset Amarelo |-
4 Reset Branco -
5 GND Verde -
6 Alarme 1 Vermelho |-
Relé 5 pinos 1 - - Néo interligado
Relé 1, Terminal A Marrom -
Relé 1, Terminal B Cinza -
Relé 2, Terminal A Rosa -
Relé 2, Terminal B Azul -

Revestimento tranga- Ablindagem deve ser aterrada.

Protegdo contra inter-

feréncia do de cobre estanhado
Tab. 2
CABO ETHERNET
Funcao | Tipo de conector Posicao | Descricao Cor Observagao
Ethernet | RJ45 (8P8C) Norma - - Cabo multipolar
EIA/TIA Conector blindado
568-B Cabo componente
Conectores blindados. O cabo com bainha preta é
conectado a blindagem.

Tab.3

MNVKMPX2C_2425_PT 5
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7 Informacoes sobre

descarte e reciclagem

A Diretiva Europeia 2012/19/UE sobre Residuos de
equipamentos elétricos e eletronicos (REEE) prevé
que esses equipamentos ndo sejam descartados

no fluxo normal dos residuos sélidos urbanos,

mas coletados separadamente para otimizar o

fluxo de recuperacéo e reciclagem dos materiais
componentes e impedir possiveis danos para a
salide e para o meio ambiente em razdo da presenca
de substancias potencialmente perigosas.

8 Dados técnicos

8.1 MPX2CABL
8.1.1 Geral

Cabo multipolar cabeado nédo armado preto com
prensa-cabo de barreira 3/4” NPT

8.1.2 Mecanica
Comprimento: 4m ou 10m

Diametro externo: 18.6mm + 0.35mm

Raio minimo de curvatura: 186mm

O simbolo da lixeira cruzada esta presente
em todos os produtos para lembrar.

Os residuos podem ser entregues aos centros

de coleta apropriados ou, gratuitamente, ao
distribuidor de que o equipamento foi comprado
quando da aquisicdo de um equivalente novo,
ou, sem obrigacéo, da aquisicao de um novo
equipamento com dimensdes inferiores a 25cm.

Para mais informacoes sobre o descarte correto

destes equipamentos, entre em contato com o
servico publico responsavel.

Cor: preto

Tipo de pausa: instalacao fixa

8.1.3 Elétrico
Cabo de alimentacéao

« Numero de condutores: 3
. Secdo: 1.5mm? (15AWG)
Cabo I/0 blindado
« Numero de condutores: 8
« Secao: 0.34mm? (22AWG)
8.1.4 Rede
Cabo Ethernet
« Diametro externo: 6.2mm
« Secdo: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Categoria: 5e
- Blindagem: SF/UTP
8.1.5 Ambiente

Instalagdo para ambientes internos e externos

Temperatura de operacéo: de -40°C até +85°C
8.1.6 Certificacoes

UL Style 20233

Resisténcia a 6leos: conforme a CNOMO
E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, IEC60811-2-1

Resisténcia a UV: conforme a UL1581

Resisténcia a propagacao de chamas: conforme a
IEC/EN60332-1, IEC/EN 60079-14 (ATEX Ex I1)

RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU
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8.2 MPX2CABLARM
8.2.1 Geral

8.3 MPX2TAL
8.3.1 Geral

Cabo multipolar cabeado armado preto com prensa-
cabo de barreira 3/4” NPT

8.2.2 Mecanica

Cabo componente para conduite com prensa-cabo
de barreira 3/4" NPT

8.3.2 Mecanica

Comprimento: 4m ou 10m

Comprimento: 4m ou 10m

Diametro externo: 20.5mm + 0.5mm

Diametro sob armagédo: 16mm

Raio minimo de curvatura: 184.5mm

Cor: preto

Tipo de pausa: instalacao fixa

8.2.3 Elétrico

Cabo de alimentacgédo
« Numero de condutores: 3
« Secdo: 2.5mm? (13AWG)

Cabo I/0 blindado
« Numero de condutores: 8
« Secao: 0.34mm? (22AWG)

8.2.4 Rede

Tipo de pausa: instalacao fixa

8.3.3 Elétrico

Cabo de alimentacéo
- Diametro externo: 8.7mm
« Numero de condutores: 3
« Secao: 2.5mm? (13AWG)
« Raio minimo de curvatura: 43.5mm

Cabo I/0 blindado
- Diametro externo: 7.3mm
« Numero de condutores: 8
« Secao: 0.34mm? (22AWG)
- Raio minimo de curvatura: 30mm

8.3.4 Rede

Cabo Ethernet
« Diametro externo: 6.6mm
+ Secdo: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Categoria: 5e
« Blindagem: SF/UTP

8.2.5 Ambiente

Instalacdo para ambientes internos e externos

Temperatura de operacgéo: de -60°C até +105°C
8.2.6 Certificacoes

Resisténcia a 6leos: conforme a CNOMO
E.03.40.150N, ASTM n.2, IRM 902, VDE 0472 p.803
test B

Resisténcia a UV: conforme a IEC60068-2-5

Resisténcia a propagacao de chamas: conforme a
IEC/EN60332-1, IEC/EN60332-3-22, IEC/EN 60079-14
(ATEX Ex II)

RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

MNVKMPX2C_2425_PT

Cabo Ethernet
- Diametro externo: 7.4mm
+ Secdo: 4x2x0.20mm? (24AWG)
- Categoria: 5e
- Blindagem: SF/UTP

« Raio minimo de curvatura: 35mm
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8.3.5 Ambiente

Instalagdo para ambientes internos e externos

Temperatura de operacao: de -50°C até +80°C

8.3.6 Certificacoes

Cabo de alimentacéao
- Cabo certificado UL

- Resisténcia a propagacao de chamas: conforme a
UL 758 e ensaio FT2 (CSA C.22.2 Nr. 210)

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Cabo I/0 blindado
« Cabo certificado UL

« Comportamento no fogo: Auto-extinguivel, UL
VW1, UL/CSA FT1, IEC 60332-1-2

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Cabo Ethernet
« Cabo certificado UL

« Resisténcia a propagacao de chamas: conforme a
UL VW1, UL/CSA FT2, IEC/CEI/EN 60332-1-2

« RoHS (CE): conforme a 2015/863/EU

Headquarters Italy VIDEOTEC s.r.l.
Via Friuli, 6 - 1-36015 Schio (VI) - Italy

Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

m
UIDEQTEC

www.videotec.com
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