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Yasal Bildirimler

A® 2026, Pelco Corporation. Tiim haklari saklidir. PELCO, PELCO logosu, PELCO Pelco sirketinin
ticari markalaridir. ONVIF bir Onvif, Inc. ticari markasi olup patentlist.hevcadvance.com adresinde
listelenen patent istemlerinden bir veya daha fazlasi ile korunmaktadir. Burada adi gegen diger adlar
veya logolar, ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir. Bu belgedeki ticari markalarin yakininda ™ ve ®
sembollerinin olmamasi veya genel olarak bulunmamasi ticari markanin miulkiyeti ile ilgili bir feragat
degildir. Pelco Corporation, inovasyonlarini Amerika Birlesik Devletleri'nde ve diinya ¢apindaki diger
yargl mercilerinde yayinlanan patentler ile korur (bkz. www.pelco.com). Acikca ve yazili olarak
belirtiimedikce Pelco Corporation'in veya lisans verenlerinin telif hakki, endistriyel tasarimi, ticari
markasi, patenti veya diger fikri mulkiyet haklari ile ilgili herhangi bir lisans verilmez.

Sorumluluk Reddi

Bu belge, yayinlandidi tarihte mevcut rlin aciklamalari ve teknik 6zellikler kullanilarak derlenmis ve
yayinlanmistir. Bu belgenin igerigi ve burada tartisilan trtnlerin 6zellikleri nceden bildiriimeksizin
degistirilebilir. Pelco Sirketi, bu dedisiklikleri haber vermeden yapma hakkini sakli tutar. Ne Pelco
Corporation ne de bagli sirketlerinden herhangi biri: (1) bu belgede yer alan bilgilerin eksiksizligini
veya dogrulugunu garanti etmez; veya (2) bilgileri kullanmanizdan veya bunlara glivenmenizden
sorumlu degildir. Pelco Sirketi bu belgede verilen bilgilere glivenmekten kaynaklanan higbir zarar
veya ziyandan (sonug olarak ortaya ¢ikan zararlar dahil) sorumlu degildir.
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Onemli Giivenlik Bilgileri

WARNING
Asagidaki talimatlara uyulmamasi ciddi yaralanmalara veya 6lime neden olabilir.

« Kurulumun yani sira servis islemleri sadece yetkili ile deneyimli teknisyenler tarafindan
yapilmalidir ve garantinizi sirdirmek amaciyla tim yerel yénetmeliklere ve kurallara
uyulmalidir.

« Sebeke glc adaptorii ekipmani LPS (Sinirl Glic Kaynagi) veya PS2 isaretine ve 12Vdc, 0,75A
min ya da PoE 48Vdc, 0,19A min, Tam=50 derece C derecelendirmeye sahip olmaldir.
(IEC/EN/UL veya esdegerinin ilgili sertifikasyonuna uygunluk.)

e Gug saglamak icin Sinif | PoE adaptéri veya anahtari kullaniliyorsa, guic kablosunun sokete
sikica takili oldugundan emin olun ve ana toprak baglantisini dogrulayin.

« isletim sirasinda kamerada elektrostatik desarj gegici video kaybina neden olabilir. Kameraya
bakim yapma sirasinda uygun elektrostatik desarj azaltma prosediirlerine uyulmalidir.
Kullanici, kameraya bakim yapmadan once kendisini topraklayarak tiim statik enerijiyi
gidermelidir.

CAUTION

Asagidaki talimatlara uyulmamasi kisilerin yaralanmasina veya cihazin hasar
gérmesine neden olabilir.

» Kamerayi dogrudan yiksek seviyelerde x-isini, lazer veya UV radyasyonuna maruz
birakmayin. Dogrudan maruz kalma, goriintli sensoériinde kalici hasara neden olabilir.

» Radyator, kalorifer petegi, soba veya diger i1si kaynaklari gibi 1si kaynaklarinin yakinina
kurmayin.
» Cihaz kablolarini asiri gerilime, agir yiklere veya sikismaya maruz birakmayin.

« Cihaziagmayin veya parcgalarina ayirmayin. Kullanici tarafindan bakimi yapilabilir parca
yoktur.

» Tim cihaz servis islemlerini kalifiye personele yaptirin. Cihaz hasar gérdigiinde (sivi
dokilmesi veya dlisen nesneler gibi), yagmura veya neme maruz kaldiginda, normal
calismadiginda veya disurildiglnde servis gerekebilir.

» Cihaz govdesini temizlerken gli¢li veya asindirici deterjanlar kullanmayin.

* Yalnizca Pelco tarafindan onerilen aksesuarlari kullanin.
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Diizenleyici Bildirimler

Bu cihaz FCC Kurallarinin 15. béliimine uygundur. Calisma iki kosula baglidir: (1) Bu aygit zararli
parazite neden olmamalidir ve (2) bu aygit istenmeyen isletime neden olabilecek parazitler de dahil
olmak Uzere alinan her tirll paraziti kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmis ve FCC kurallarinin 15. Bélimu uyarinca B Sinifi dijital cihaz kriterlerine
uygun oldugu belirlenmistir. Bu sinirlamalar, mesken alanda kuruluma iliskin olarak zararl parazitlere
karsi makul diizeyde koruma saglamak amaciyla tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekansi enerjisi
Uretir, kullanir ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanilmazsa, radyo iletisiminde
zararl parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit olusmayacaginin garantisi
yoktur. Bu ekipman, radyo veya televizyon yayinlarinin alinmasinda zararl parazitlere neden
oluyorsa ve bu durum ekipmanin acilip kapatiimasiyla tespit edilebiliyorsa, kullanicinin asagidaki
Oonlemlerden birini veya birkagini alarak paraziti gidermeye ¢alismasi 6nerilir:

« Alici antenin yénini veya yerini degistirin.
» Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi artirin.
e Ekipmani alicinin bagl oldugu devreden farkli bir devredeki prize takin.
e Yardimicin bayinize veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine basvurun.
Pelco Sirketi veya Pelco Sirketi tarafindan yetkilendirilen taraflar araciligiyla agikga onaylanmadigi

slirece, ekipman lzerinde yapilan dedisiklikler ve modifikasyonlar, kullanicinin bu ekipmani
kullanma yetkisinin gecersiz kilinmasina neden olabilir.

Birlesik Krallik Uriin Giivenligi ve Telekomiinikasyon Altyapisi (PSTI) Yasasi: Pelco kameralari PSTI
gereksinimlerine uygundur. Daha fazla bilgi icin bkz. yayimlanan PSTI Uygunluk Beyani.

EMU duzenleyici standartlariyla tam uyumlu olmak amaciyla bu cihazla birlikte EMU uyumlu destek
ve yardimci ekipman kullanimi gereklidir.

Bu ekipman bir digme pil igerir. Yangin, patlama ve yanik riski. SOkmeyin, ezmeyin, 100 °C'nin (212
°F) Uzerinde 1sitmayin veya yakmayin.

Bu cihaz EN 60529 IP42 derecelendirmesine uygundur.

H6A, H6X ve H6XP ic Mekan Dome Kameralar EN 60529 IP54 derecelendirmesi ile uyumludur. HBA,
H6X ve H6XP Dis Mekan Dome Kameralar EN 60529 IP66, IP67, IP68 ve IPX9K derecelendirmesi ile
uyumludur.

Bu B Sinifi dijital aygit Kanada ICES-003 (B)/NMB-003(B) ile uyumludur.
Kizilotesi Guvenligi

RISK GROUP 2 | CAUTION GROUPE DE RISQUE 2 | ATTENTION
Possibly hazardous optical Possibles rayonnements optiques
radiation emitted from this product. dangereux émis par ce produit.

Kore icin
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Bertaraf ve geri doniisiim bilgileri

Bu Urlin kullanim dmriiniin sonuna ulastiginda, litfen yerel ¢cevre yasalariniza ve yonergelerinize
gore atin.

Avrupa Birligi:

B

Bu sembol, yerel yasa ve yonetmeliklere goére Urininizin evsel atiklardan ayri olarak imha edilmesi
gerektigi anlamina gelir. Bu Grin kullanim émriint tamamladiginda, yerel yetkililer tarafindan
belirlenen bir toplama noktasina goéturin. Bazi toplama noktalari trtnleri Gcretsiz olarak kabul eder.
Uriinliniiziin imha sirasinda ayri olarak toplanmasi ve geri doniistiirilmesi, dogal kaynaklarin
korunmasina yardimci olacak ve insan sagligini ve ¢evreyi koruyacak sekilde geri dontstirilmesini
saglayacaktir.
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Genel Bakis

Kamera Modiilii

Kapak Goriiniimii

1. Dome kapag|
Polikarbonat dome kapagu.

2. Trim halkasi
Kameranin kaidesine veya kenarina uyan dairesel bir parca.

3. Kurcalamaya dayanikli vidalar
Dome kapadini kaideye sabitlemek icin tutucu torx vidalari.
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i¢ Goriiniim

1. Gésterge Oku
Video goriintlisind hizalamak igin kullanilan ok. Ok, bir goriintlintin Gstind gosterir.

2. Kamera mercegi
Video ¢cekmek icin sabit kamera mercedi.

3. Kizilétesi LED Isiklar
Dusuk 1sik kosullarinda aydinlatma igin kizilétesi LED entegreli devre karti.

4. Egim kilitleme mekanizmasi (x2)
Kameranin egimini ayarlamanizi ve ardindan sabitlemenizi saglayan bir mekanizma.
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Kurulum Hazirhg

Dome Kapaginin Gikarilmasi

1. Kapagi tabana sabitleyen vidalari gevseterek kapagi ¢ikarin. Vidalari gevsetmek igin verilen
torx tornavidayi kullanin.

% NOTE
Dome muhafazasini cizmemeye veya buna dokunmamaya dikkat edin.
Ortaya clkacak izler veya parmak izleri genel gorunti kalitesini etkileyebilir.
Kurulum tamamlanana kadar koruyucu kaplamalari dome muhafazasinin
disinda tutun.

2. Kapagi kamera kaidesinden kaldirin ve kenara koyun.
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Video Analitik Kameralarin Montaji ve Yonlendirilmesi

En iyi sonuclari elde etmek icin Pelco kameralarin montaji ve yonlendirilmesi sirasinda su rehberleri
izleyin:

o Yiikseklik — 2,74 metrenin (9 ft) Uzerinde.
» E§im — Maksimum 45 derece asagi egim.
» Seviye — Kamera gorintistni ufukla ayni seviyede tutun.

« Stabilite — Hareketi dnlemek icin saglam bir ylizeye glivenli bir sekilde monte edin.

Daha fazla bilgi igin bkz. Pelco Smart Analytics ile bir Sahanin Tasarlanmasi; pelco.com/docs.
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Yiizey Montaj Kurulumu

Gerekli Yiizey Montaj Araclan ve Malzemeleri

Kurulumu tamamlamak i¢in asagidaki araclar gereklidir, ancak pakete dahil degildir:

» Kablo erisim deligini kesmek igin uygun alet.
» Montaj ylizeyine montaj vida delikleri agmak i¢in uygun alet.

« Kamerayi bir elektrik kutusuna veya montaj ylizeyine takmak i¢in uygun tornavida.

Yiizey Montaji Ambalaj Icerigi
Ambalajin asagidakileri icerdiginden emin olun:

« Pelco Sarix Value 2 i¢ Mekan Dome
« Montaj sablonu
e Torxtornavida

« 3x vida ve ankraj — kamerayl montaj ylizeyine sabitlemek icin.

Yiikleniyor Sarix Value 2 i¢ Mekan Dome Kameralar

ic Mekan Dome Tavan veya Duvar Montaji (Kablolar Gizli)

Kamerayi dogrudan ylizeye monte ediyorsaniz ve kablolar montaj ylizeyinin i¢inden gelecekse
asagidaki adimlari uygulayin. Bu prosediri kolayca delinebilecek ylizeylerde ve kablolarin
gizlenmesi gerektiginde takip edin.
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1. Ylizey Montaj Sablonunu kullanarak montaj ylizeyine montaj vidalari icin t¢ kilavuz delik acin.

2. Verilen plastik ankrajlari deliklere ¢akin.

3. Montaj ylizeyine bir al¢ipan testeresi veya delik testeresi araciligiyla kablo giris deligini agin.
4. Gerekli kablolari montaj ylizeyi icinden cekin.

C6781M | 2026-05-05 12
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a. Ethernet kablosunu takin:
a. RJ-45 konektdrini tamamlayin.

b. Ethernet kablosunu verilen PoE RJ-45 baglanti noktasina takin (hem gii¢ kaynadi
hem de ag baglantisi amaciyla). 12VDC baglantisi amaciyla ayrica yardimci kablolari da
(Kirmizi + ve Siyah - kablolar) kullanabilirsiniz.

C6781M | 2026-05-05 13
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% NOTE
Kesintisiz hata aninda devreye girme 6zelligini etkinlestirmek ve gig
kaynagi degisiklikleri sirasinda kameranin yeniden baslatiimasini
Oonlemek i¢in hem yardimci hem de PoE gti¢ kaynaklarini ayni anda
baglayin. Kamera bunun Uzerine her iki gli¢ kaynagi da etkin olacak
sekilde normal ¢alisacak ve biri devre disi kaldiginda otomatik olarak
diger kaynaga gececektir. Daha fazla bilgi icin bkz. Hata aninda
kayipsiz devreye girme on page 20.

5. Kabloyu tamamen gémildiginden emin olarak tavana veya duvara geri itin. Ardindan, i¢
mekan dome kamera kaidesini silme oturacak sekilde tavana veya duvara sikica bastirin.

6. Uc tutucu vidayi sikmak icin torx tornavidayi kullanin ve i¢ mekan dome kamera kaidesini bir
tavana veya duvara sabitleyin.

C6781M | 2026-05-05

14



Sarix Value 2 i¢ Mekan Dome Kameralar Kurulum Kilavuzu

15
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ic Mekan Dome Tavan veya Duvar Montaji (Harici Kablolar)

Kamerayi dogrudan ylizeye monte ediyorsaniz ve kablolar montaj ylizeyinin dis tarafindan
gelecekse asagidaki adimlari uygulayin. Bu prosediirl kolayca delinebilecek olmayan ylzeylerde ve
kablolarin yan sevk borusu giris deligi kullaniimasi suretiyle kurulmasi gerektiginde kullanin.

1. Yan sevk borusu girisi tapasini kamera kaidesinden ¢ikarin.

2. Yuzey Montaj Sablonunu kullanarak montaj ylizeyine montaj vidalari igin ¢ kilavuz delik agin.

3. Verilen plastik ankrajlari deliklere cakin.
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4. Ethernet kablosunu takin:
a. RJ-45 konektorini tamamlayin.

b. Ethernet kablosunu verilen PoE RJ-45 baglanti noktasina takin (hem gii¢ kaynagdi hem de
ag baglantisi amaciyla).

C6781M | 2026-05-05
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% NOTE

Kesintisiz hata aninda devreye girme 6zelligini etkinlestirmek ve gli¢ kaynagdi
degisiklikleri sirasinda kameranin yeniden baslatiimasini 6nlemek igin hem
yardimci hem de PoE gii¢ kaynaklarini ayni anda baglayin. Kamera bunun
Uzerine her iki glic kaynagi da etkin olacak sekilde normal calisacak ve biri
devre disi kaldiginda otomatik olarak diger kaynaga gegecektir. Daha fazla
bilgi icin bkz. Hata aninda kayipsiz devreye girme on page 20.

5. Yan sevk borusu giris deligi kullanilarak baglanan kablo ile silme oturacak sekilde i¢ mekan
dome kamera kaidesini tavana veya duvara sikica bastirin.

6. Uc tutucu vidayi sikkmak icin torx tornaviday! kullanin ve ic mekan dome kamera kaidesini bir
tavana veya duvara sabitleyin.
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ic Mekan Dome Kapaginin Takilmasi

Dome Kapadginin Takilmasi sirasinda dome muhafazasina dokunmamaya veya cizmemeye dikkat
edin.

% NOTE
Gerekli goris alaninin kamera tarafindan kapsanmasi amaciyla Dome Kapadini
takmadan 6nce kamerayi baglamanizi ve hedef, yakinlastirma ve odak ayarlarini
yapmanizi tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi igin bkz.:

o [k Kullanicinin Olusturulmasi ve Oturum Acma on page 22

o lc Mekan Dome Kameranin Konumlandiriimasi on page 24

Dome muhafazasina dokunmamaya veya bunu ¢izmemeye dikkat edin. Kubbe camindaki herhangi
bir iz veya parmak izi, kizildtesi aydinlaticilarindan gelen istenmeyen yansimalara neden olabilir.

1. Dome muhafazalarinin i¢ tarafindaki plastik kaplamalari ¢ikarin.
2. Kapagi kaideye takin ve vidalari torx tornavida ile sikin.

3. Dome muhafazalarinin dis tarafindaki plastik kaplamalari ¢ikarin.
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Kameralarin Aga Eklenmesi

Video Yénetim Sistemine (VMS) Sarix Value 2 ic Mekan Dome Kameralar baglayabilmeniz icin
bunlarin 6ncelikle IP agina eklenmesi gerekmektedir. Asagidaki bolimler, kameralarin aga nasil
baglanacagini ve kameralara ait IP adreslerin nasil bulunacagini kapsamaktadir.

Hata aninda kayipsiz devreye girme

Kayipsiz (Kesintisiz) hata aninda devreye girme 6zelligi, kameranin galismasini veya video kaydini
herhangi bir sekilde kesintiye ugratmadan kameranin PoE ve yardimci gli¢ kaynaklari arasinda gegis
yapmasini saglar. Bu, 6zellikle yedekli gli¢ kaynaklari tercih etmeniz halinde kullanigli olup bir gti¢
kaynagi kesildiginde yedek gti¢ kullanilabilir durumdadir.

Kamera, hem harici bir yardimci glic kaynagina hem de kameraya gtic veren bir PoE PSE (Gli¢
Kaynagi Ekipmani) cihazina sahip olmalidir. Kamera, bekleme modunda yardimci gii¢ araciligiyla
PoE'den gli¢ gekecektir.

Kameranin, tercih edilen PoE PSE glictini kaybetmesi halinde, yardimci gli¢ kaynagindan gi¢
cekme islemine gecebilir
1. Kamerayi bir PoE Gli¢ Kaynagi Ekipmani (PSE) cihazina (birincil gli¢c kaynadiniz) baglayin.
2. Kamerayi harici bir yardimci gli¢ kaynagina (yedek gli¢ kaynaginiz) baglayin.

3. Kamerayi calistirin. Baslangicta PoE PSE'den glic cekecektir; yardimci glic kaynadi
beklemede kalir.

4. Kamera, PoE gli¢ kaynadini kesintisiz izler.

5. PoE PSE arizasi durumunda kamera, kesinti olmaksizin otomatik olarak yardimci gug¢
kaynadina gecer. PoE PSE tekrar saglandiginda kamera otomatik olarak geriye gecis yapar.
Bu, glic kaynadi arizasina bakilmaksizin kesintisiz kamera calismasi ve video kaydi sadlar.

Kamera Web Aravyiiziine Erisim

Kamera kurulumundan sonra kamera ayarlarini yapilandirmak i¢in kamera web arayuzine
erisebilirsiniz. Kamera web arayliziine erismek igin kameranizla ayni agdaki bir bilgisayari
kullanmaniz gerekir.

% NOTE
Web tarayicisi cerezleri kabul edecek sekilde yapilandiriimaldir, aksi durumda
kamera web araylzu duzgun galismayacaktir.
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1. Kameranin IP adresini bir web tarayicisina http://<kamera IP adresi>/ seklinde girin
Ornegin: http://192.168.1.40/

2. Kameraya erismek igin otomatik olarak kullanici adinizin ve parolanizin girilmesi istenecektir.

Cihaz calisabilir olmadan 6nce yonetici ayricaliklarina sahip bir kullanici olusturmaniz
istenecektir. Daha fazla bilgi i¢in bkz. Bir Kullanicinin Eklenmesi.

Kamera Yapilandirma Araci (CCT) lizerinden Kamera Web
Arayiiziine erisim

Kamera web araylizline ayrica Motorola Kamera Yapilandirma Araci (CCT)
https://www.pelco.com/camera-configuration-tool/ lizerinden de erisebilirsiniz.

C6781M | 2026-05-05
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Ik Kullanicinin Olusturulmasi ve Oturum Agma

Kameralar varsayilan bir kullanici adina ve parolaya sahip degildir ve fabrika ayarlari durumunda
olacaktir.

% NOTE
Kameranin ¢alisir durumda olabilmesiigin dncelikle ydnetici ayricaliklari olan bir
kullanici olusturmaniz gerekmektedir.

Kamera fabrika ayarlari durumundaysa yonetici ayricalikh kullanici olusturmak Gzere Yeni Kullanici
sayfasina yonlendirileceksiniz:

Yeni bir Kullanici Adi girin veya varsayilan yonetici adini koruyun.
Kullanicli igin yeni bir Parola girin. Glivenli ve karmasik bir parola kullaniimasi 6nerilir.

Yeni parolayi onaylayin.
ilk kullanici icin Giivenlik Grubu agilir mentisii altindan Yénetici seciminde bulunun.

a bk W N -

Uygula Gzerine tiklayin. Oturum agmaniz istenecektir.

Oturum Agma
Kameraya erismek icin otomatik olarak kullanici adinizin ve parolanizin girilmesi istenecektir.

« Kamera fabrika varsayilan durumundaysa kamera calisabilir olmadan 6nce yonetici
ayricaliklarina sahip bir kullanici olusturmaniz istenecektir. Oturum acma sirasinda bu kimlik
bilgilerini kullanin.

% NOTE
ilk defa oturum actiktan sonra bir parola eklemenizi dneriyoruz. Daha fazla bilgi icin
bkz. Sarix Value 2 Kullanim Kilavuzu.

Oturumun Kapatilmasi

Kamerada oturumu kapatmak igin pencerenin sag Ust kdsesindeki Oturumu Kapat izerine tiklayin.

% NOTE
15 dakika hareketsiz kaldiktan sonra Web Kullanici Araylzi, oturumunuzu otomatik
olarak kapatacaktir.
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(istege Bagh) MicroSD Kart Depolamasini Yapilandirma

Kameranin yerlesik depolama 6zelligini kullanmak igin microSD kart yuvasina 1 microSD kart
yerlestirmeniz gerekmektedir.

MicroSD kartin sinif 10 veya daha yiiksek bir yazma hizina sahip olmasi énerilir. MicroSD kart
Onerilen yazma hizini kargilamiyorsa kayit performansi bundan olumsuz etkilenebilir ve kare veya

gorinti kaybina neden olabilir.

1. Kameraya bir microSD kart takin.

P —— e ————
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CAUTION
MicroSD karti kameraya zorla yerlestirmeyin. Aksi durumda kart veya
kamera zarar gorebilir. MicroSD kart yalnizca bir yéne dogru yerlestirilebilir.

2. Yerlesik depolama 6zelligini etkinlestirmgk icin kameranin web araylziine erisin.Daha fazla
bilgi icin bkz. Pelco Sarix Value 2 Serisi Ic Mekan Dome Kullanim Kilavuzu.
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ic Mekan Dome Kameranin Konumlandiriimasi

ic mekan dome kamerayi konumlandirmak icin asagidaki adimlari izleyin.

1. Kaydirma Ayari: Goris alanindan memnun kalana kadar mercek kamera tertibatini déndurtn.

2. Yatay Dondlirme: Kamera modilindeki mercek kamera tertibatini dondurin, ancak dahili
kablolarin blikiilmesine, baglantisinin kesilmesine veya kopmasina neden olabileceginden
tertibati 355° lizerinde donduirmeyin.

3. Egim Ayari: Kamera mercegini istediginiz acgiya egin.

CAUTION
Kameranin kaydirma araldi (0°-180°), dénus araligi (0°-355°) veya egim araligi (0°-
75°) sinirini asmayin.
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Fabrika Varsayilan Ayarlarina Sifirlama

Cihaz islevleri beklendigi gibi artik yerine getirilmiyorsa cihazi fabrika varsayilan ayarlarina
sifirlayabilirsiniz.

Cihazi sifirlamak igin gdmuld yazilimi sifirlama digmesini kullanin. GOmuli yazilimi sifirlama digmesi
asagidaki semada gosterilmistir:

Figure 1: ic mekan dome kamera (izerindeki gémull yazilimi sifirlama diigmesi.

1. Cihazin agik oldugundan emin olun.
2. Duzlestirilmis bir atag veya benzeri bir ara¢ kullanarak gomula yazihmi sifirlama diigmesine
hafifce basin ve basili tutun.

3. Digmeyi i¢ saniye sonra birakin.

CAUTION
Asiri kuvvet uygulamayin. Aletin cok derin takilmasi kameraya zarar verebilir.
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Sarix Value 2 ic Mekan Dome Kamera Bakimi

Asagidaki bolimler, Pelco kameralarinizin ve cihazlarinizin diizenli bakimiyla ilgili bilgilerin yani sira
talimatlar sunmaktadir. Urlinlerinizin kullanim 6mri boyunca sorunsuz bir sekilde calismaya devam
etmesini saglamak amaciyla diizenli bakim yapin.

Sarix Value 2 i¢ Mekan Dome Kameralar Temizleme

Kameradaki kir, toz ve/veya parmak izleri, video gorlnttsinin bulaniklasmasina neden olabilir. En
iyi performansi elde etmek i¢in bu Grlnleri temizlediginizden emin olun. Sarix Value 2 Ig¢ Mekan
Dome Kameralar temizligi sirasinda asagidaki talimatlara uyun.

Hangi temizlik maddelerini kullanmaliyim?

Pelco kameralarini yumusak sabun ve suyla, asindirici olmayan bir bez kullanarak
temizleyebilirsiniz, mikrofiber bezler en uygunudur.

CAUTION

Dome veya kamera muhafazasi gibi plastik veya Lexan ylzeyleri temizlemek igin
Windex kullanmayin.

Sarix Value 2 i¢ Mekan Dome Kameralar temizligini nasil
yapmaliyim?

Ylzey asiri kirliyse, sabunlu suyla asindirici olmayan bir bez kullanin, ancak uzun ve genis
hareketlerle silmeye 6zen gosterin. Baski uygulamayin, aksi durumda kir parcaciklari plastigi
cizebilir. Ylizey toz ve kirden arindirildiktan sonra, sabunlu suyla yeni ve temiz, asindirici olmayan bir
bez kullanin. Bu sefer daha fazla baski uygulayarak daha kii¢lik pargaciklarin ¢ikmasini saglayin.

Kamera govdesini temizlerken kuru veya hafifgce nemlendirilmis bir bez kullanin. Glgli veya
asindirici deterjanlar kullanmayin.

o IMPORTANT
Kameranin lGizerinde halihazirda bulunabilecek kirleri ovmamaya dikkat edin. Bu
durumda mercek ¢gizilir ve goruntl kalitesi olumsuz etkilenir.
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Pelco Sorun Giderme lletisim Bilgileri

Daha fazla destek icin Pelco Urlin destedi ile 1-800-289-9100 (ABD ve Kanada) veya +1-559-292-
1981 (uluslararasi) numarali telefondan iletisime gecin.

Uniteyi kendiniz onarmaya calismayin. Bakim ve onarimlari sadece yetkili teknik personele birakin.
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AELLCO
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